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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
CAYENNE MOD. 7

.

Blanc Bordeaux Gris
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LCayenne 7 €1.500,00 €1.590,00 €1.815,00 J

wk Aok

Télécommande

FICHE TECHNIQUE Cayenne 7
Puissance thermique totale (max - min) KW 6,97 - 2,84
Puissance nominal (max - min) kW 6,42 - 2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg -h 1,42 -0,58
Rendement (max - min) % 92,7 - 92,06
Sortie des fumées g mm 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22-9
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 440 x 460 x 865,5
Poids kg 78
Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.
15a B-VG C € EN-14785
e o respet e Fenromement Maraue CE el par chaage

Made in ltaly

A_ TUVRheinland®

Certification Européenne pour la
qualité des produits
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IRk Mat Ds 11 - 8200

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
CAYENNE MOD. 10-10C

. A

Blanc Bordeaux Gris
- ~
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Cayenne mod.10 €1.900,00 €2.014,00 €2.299,00
\Cayenne mod.10C €2.100,00 € 2.226,00 €2.541,00 |

% .
Télécommande Télécommande
Mod. 10 Mod.10C
FICHE TECHNIQUE

Mod. 10

Puissance thermique totale (max - min) kW 10,1-2,84

Puissance nominal (max - min) kW 9,05-2,64

Consommation par heure granulés (max - min) kg -h 2,06 - 0,58

Rendement (max - min) % 92,7 - 89,53 92,7 - 89,53
Sortie des fumees g mm

Capacité réservoir granulés litres - kg 20-13

Autonomie du travail (max - min) h

Puissance électrique au travail W 100 - 300

Dimensions (L x P x H) mm 440 x 460 x 875,5 440 x 460 x 875,5
Poids kg

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG

Certification pour la protection
et le respect de I'environnement

Made in ltaly

Cce

Marque CE
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EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

A_ TUVRheinland®

Certification Européenne pour la
qualité des produits

Tep

Mod. 10C



Tepor

Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
CAYENNE MOD. 12-12C

8.

Blanc Bordeaux Gris
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Cayenne mod.12 €2.290,00 €2.427,40 €2.770,90
Cayenne mod.12C € 2.490,00 €2.639,40 €3.012,90
% * ok h
Télécommande
FICHE TECHNIQUE Mod. 12 Mod. 12C
Puissance thermique totale (max - min) kW 12,3-5,2 12,3-5,2
Puissance nominal (max - min) kW 112-48 11,2-48
Consommation par heure granulés (max - min) kg - h 25-06 25-006
Rendement (max - min) % 93,50 - 90,20 93,50 - 90,20
Sortie des fumeées g mm 80 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 25-16 25-16
Autonomie du travail (max - min) h 6,5-26,5 6,5 - 26,5
Puissance électrique au travail W 150 - 300 150 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 470x480x 1013  470x480x1013
Poids kg 85 85

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG C € EN-14785
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage
— : TUV Rheinland®
. . Wi é. UVRheinland

Made in ltaly

o"/o,,4 \ Certification Européenne pour la
¢ qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
CAYENNE MOD. 14 - 14C

. A

Blanc Bordeaux Gris

( N\

Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%

Cayenne mod.14 €2.470,00 €2.618,20 € 2.988,70

Cayenne mod.14C €2.670,00 €2.830,20 € 3.230,70
. J

% *k Ak

Télécommande

FICHE TECHNIQUE Mod. 14 Mod. 14C
Puissance thermique totale (max - min) kKW 13,2-3,8 13,2-3,8
Puissance nominal (max - min) kW 125-3,7 125-3,7
Consommation par heure granulés (max - min) kg -h 2,7-0,8 2,7-0,8
Rendement (max - min) % 98,00 - 94,76 98,00 - 94,76
Sortie des fumées g mm 80

Capacité réservoir granulés litres - kg 36 - 23 36 - 23
Autonomie du travail (max - min) h 29-8
Puissance électrique au travail W 150 - 300 150 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 495 x 560 x 1020 495 x 560 x 1020
Poids kg 149

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG EN-14785

Certification pour la protection
et le respect de I'environnement

Made in ltaly

Cce

Marque CE

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

A TUVRheinland®

Certification Européenne pour la
qualité des produits

Tep

Mod. 14
Mod. 14C



Tepor

Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
CAYENNE MOD. 16 - 16C

8.

Blanc Bordeaux Gris
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Cayenne mod.16 €2.630,00 €2.787,80 €3.182,30
Cayenne mod.16C €2.830,00 €2.999,80 €3.424,30
% T w i
Télécommande
FICHE TECHNIQUE Mod. 16 Mod. 16C
Puissance thermique totale (max - min) kW 16,3-3,8 16,3 - 3,8
Puissance nominal (max - min) KW 15,2-3,7 15,2-3,7
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 3,34-0,8 3,34-0,8
Rendement (max - min) % 98,00 - 93,48 98,00 - 93,48
Sortie des fumeées g mm 80 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 36 - 23 36 - 23
Autonomie du travail (max - min) h 29-7 29-7
Puissance électrique au travail W 150 - 300 150 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 495 x 580 x 1080 495 x 580 x 1080
Poids kg 148 153

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG C € EN-14785

Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

. ) ®
wid é_ TUVRheinland
Made In Ital y o"/o,,4 Certification Européenne pour la

¢ qualité des produits
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Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
PETITEG6

08 .

Blanc Rouille Bordeaux Gris Noir
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% W
LPetite 6 €1.132,00 €1.199,92 €1.369,72 J

wk Aok

FICHE TECHNIQUE Petite 6

Puissance thermique totale (max - min) kW 6,15-2,7
Puissance nominal (max - min) kW 553-25
Consommation par heure granulés (max - min) kg -h 1,34 - 0,57
Rendement (max - min) % 93,34 - 90
Sortie des fumées g mm 80

Capacité réservoir granulés litres - kg 17 - 11
Autonomie du travail (max - min) h 19-8
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 426 x 487 x 770
Poids kg 45

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-14785
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage
.. ) ®
. . @ A TUVRheinland
Made In Ital y Certification Européenne pour la

qualité des produits
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HERMETIQUE 98 STAR



Tepor

Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE

98 STARMOD. 6 -8

8.

Mod. 6
Mod. 8

Blanc Bordeaux Noir
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
98 STAR mod.6 €1.863,00 €1.974,78 € 2.254,23
98 STAR mod.8 €2.031,00 €2.152,86 € 2.457,51

% 1 22 2 \
Télécommande

FICHE TECHNIQUE mod. 6 mod. 8
Puissance thermique totale (max - min) KW 6,77 - 1,53 8-2,45
Puissance nominal (max - min) kW 6,5-15 7,64-24
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 1,41 -0,32 1,65-0,5
Rendement (max - min) % 95,98 - 97,82 97,89 - 95,53
Sortie des fumées g mm 80 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 30-20 30-20
Autonomie du travail (max - min) h 62 -14 39-12
Puissance électrique au travail W 100 - 300 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 468 x 540 x 978 468 x 540 x 978
Poids Kg 102 102

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

Deutsches
Institut

fiir

Bautechnik

I .
Design ltaliano

DIbt

Institut allemand des
techniques de construction

CSTB

fe futur en construction

Cce

Certification frangaise Marque CE

poéle étanche

A TUV Rheinland®

Precisely Right

Certification Européenne pour la
qualité des produits 11
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
98 STAR MOD. 10- 12 CANALISABLE

Blanc Bordeaux Noir
- ~
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
98 STAR mod.10C €2.305,00 €2.443,30 €2.789,05
\98 STAR mod.12C €2.473,00 €2.621,38 €2.992,33 )

1.8 8 & ¢

% DUCTED
ry

Mod. 10C
Mod. 12C

Télécommande Ducted

FICHE TECHNIQUE mod. 10C mod. 12C
Puissance thermique totale (max - min) kKW 10-2,45 11,75-2,45
Puissance nominal (max - min) kW 9,32-2/4 10,8-2,4
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 2-05 2,42 -0,5
Rendement (max - min) % 97,89 - 93,59 97,89 - 91,89
Sortie des fumées g mm 80 80

Capacité réservoir granulés Lt-Kg 30-20 30-20
Autonomie du travail (max - min) h 39-95 39-8
Puissance électrique au travail W 100 - 300 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 468 x 540 x 1068 468 x 540 x 1068
Poids Kg 107 107

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

I .
Design Italiano

Deutsches
Institut

i DIbt
Bautechnik

Institut allemand des
techniques de construction

CsSTB

le futur en construction

Certification francaise
poéle étanche

EN-14785

Precisely Right

Norme européenne pour les

12 appareils par chauffage qualité des produits

Certification Européenne pour la

Cce

Marque CE

é_\ TUVRheinland®
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Tepor

Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE

MOD.8-10

s

Blanc Bordeaux Noir Gris
P
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Redonda Basic mod.8 €1.557,00 €1.650,42 €1.883,97
Redonda Basic mod.10 €1.736,00 €1.840,16 €2.100,56

Mod. 8
Mod. 10

. J

L8 8 & ¢

Télécommande

FICHE TECHNIQUE mod. 8 mod. 10
Puissance thermique totale (max - min) KW 6,97 - 2,84 8,87 -2,84
Puissance nominal (max - min) kW 6,42 - 2,64 8,02 - 2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 1,4-0,6 1,8-0,6
Rendement (max - min) % 92,7 - 92,06 92,7 - 90,5
Sortie des fumées gmm 80 80

Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22-9 22 -7
Puissance électrique au travail W 100 - 300 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 525 x510x 866  525x 510 x 866
Poids Kg 82 82

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

A TOV Rheinland®

Precisely Right

15a B-VG C €

Certification pour la protection
et le respect de I'environnement Marque CE

3

Association cantonal suisse

pour la sécurité incendie Certification Européenne pour la qualité des produits
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Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 12

ae.

Blanc Bordeaux Noir Gris
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% ’
LRedonda Basic mod.12 €1.979,00 €2.097,74 €2.394,59 I

L. 8 8 ¢

Télécommande

FICHE TECHNIQUE mod. 12
Puissance thermique totale (max - min) kW 10,1 -2,84
Puissance nominal (max - min) kW 9,05-2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 2-06
Rendement (max - min) % 92,7 - 89,53
Sortie des fumées g mm 80

Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22-6
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 525 x510x 875
Poids Kg 87

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-14785
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

Precisely Right
Association cantonal suisse ecisely Rig

pour la sécurité incendie

exuafuyre @ A TUV Rheinland®

Certification Européenne pour la qualité des produits

15
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 12C CANALISABLE

8es

Blanc Bordeaux Noir Gris
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% W
LRedonda Basic mod.12C €2.198,00 € 2.329,88 € 2.659,58 J

N ARk

% DUCTED

VAN | P
Télécommande Ducted
FICHE TECHNIQUE mod. 12C
Puissance thermique totale (max - min) kW 10,1-2,84
Puissance nominal (max - min) kW 9,05-2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 2,06 - 0,58
Rendement (max - min) % 92,7 - 89,53
Sortie des fumées g mm 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22-6
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 525 x510x 875
Poids Kg 87

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-14785
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

A TUV Rheinland®

Precisely Right

m

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

Certification Européenne pour la qualité des produits
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Tepor

Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 8 GLASS - 10 GLASS

- ae.

Blanc Bordeaux Noir
e 7
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Redonda Glass mod.8 €1.747,00 €1.851,82 €2.113,87
Redonda Glass mod.10 €1.926,00 € 2.041,56 € 2.330,46
= J

*rok hk

Télécommande

FICHE TECHNIQUE mod. 8 mod. 10
Puissance thermique totale (max - min) KW 6,97 - 2,84 8,87 -2,84
Puissance nominal (max - min) kW 6,42 - 2,64 8,02 - 2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 1,4-0,6 1,8-0,6
Rendement (max - min) % 92,7 - 92,06 92,7-90,5
Sortie des fumées gmm 80 80

Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22-9 22 -7
Puissance électrique au travail W 100 - 300 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 525 x510x 866  525x 510 x 866
Poids Kg 82 82

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-14785
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

Precisely Right
Association cantonal suisse y Rig

pour la sécurité incendie

exuauszye /A TOVRheinland®

Certification Européenne pour la qualité des produits
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Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 12

8.

Blanc Bordeaux Noir
‘ Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% ’
l Redonda Glass mod.12 €2.169,00 €2.299,14 €2.624,49 l

ok Ak

Télécommande

FICHE TECHNIQUE mod. 12
Puissance thermique totale (max - min) kKW 10,1 -2,84
Puissance nominal (max - min) kW 9,05-2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 2-0,6
Rendement (max - min) % 92,7 - 89,53
Sortie des fumées g mm 80

Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22-6
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 525 x 510 x 875
Poids Kg 79

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-14785
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

Precisely Right
Association cantonal suisse y Rig

pour la sécurité incendie

exuafuyrsn @ A TUVRheinland®

Certification Européenne pour la qualité des produits

19



POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE

MOD. 12C CANALISABLE

20

- ae.

Blanc Bordeaux Noir
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% W
LRedonda Glass mod.12C € 2.388,00 €2.531,28 €2.889,40 J
g D_UGIE_D‘
R 2" 22"
Télécommande Ducted
FICHE TECHNIQUE mod. 12C
Puissance thermique totale (max - min) kW 10,1 -2,84
Puissance nominal (max - min) kW 9,05-2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 2-06
Rendement (max - min) % 92,7 - 89,53
Sortie des fumées g mm 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22-6
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 525 x510x 875
Poids Kg 81
Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.
15a B-VG c € EN-14785

Certification pour la protection
et le respect de I'environnement

m

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

Marque CE

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

A TOV Rheinland®

Precisely Right

Certification Européenne pour la qualité des produits
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Tepor

Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 6

=

Blanc Bordeaux
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LSIim mod.6 €1.452,00 €1.539,12 €1.756,92 J

*rok hk

Télécommande

FICHE TECHNIQUE mod. 6
Puissance thermique totale (max - min) kKW 6,53 - 3,04
Puissance nominal (max - min) kW 6,14 - 2,92
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 1,33 - 0,62
Rendement (max - min) % 95,93 - 94,01
Sortie des fumées g mm 80

Capacité réservoir granulés Lt-Kg 15-10
Autonomie du travail (max - min) h 16-7,5
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 885 x 259 x 890
Poids Kg 74

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

Certification pour la protection Norme européenne pour les Precisely Right
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

15a B-VG c € EN-14785 @ é_ TUVRheinland®

Certification Européenne pour la qualité des produits

22
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Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 8C CANALISABLE

=

Blanc Bordeaux Gris Point.

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% W
LSIim mod.8C €1.789,00 €1.896,34 €2.164,69 J
DUCTED

4 L"_:% *kkk
Télécommande Ducted

FICHE TECHNIQUE mod. 8C
Puissance thermique totale (max - min) kKW 8,02 - 3,04
Puissance nominal (max - min) kW 7,48 - 2,92
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 1,64 - 0,62
Rendement (max - min) % 95,93 - 93,98
Sortie des fumées @ mm 80

Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-10
Autonomie du travail (max - min) h 16 -6
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 885 x 259 x 890
Poids Kg 77

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

Certification pour la protection Norme européenne pour les Precisely Right
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

15a B-VG C € EN-14785 @ A TUV Rheinland®

Certification Européenne pour la qualité des produits

23
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 10C CANALISABLE

24

=

Blanc Bordeaux

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%

LSIim mod.10C €1.998,00 €2.117,88 €2.417,58

(\ ( lD.UGIED‘
Télécommande Ducted
FICHE TECHNIQUE mod. 10C
Puissance thermique totale (max - min) kKW 9,72 - 3,04
Puissance nominal (max - min) kW 9,01-292
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 1,98 - 0,62
Rendement (max - min) % 95,93 - 92,66
Sortie des fumées g mm 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-10
Autonomie du travail (max - min) h 16-5
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 935 x 259 x 938
Poids Kg 82

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG ce EN-14785 é TUV Rheinland®
Certification pour la protection Norme européenne pour les Precisely Right
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

Certification Européenne pour la qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 12C CANALISABLE

8.

Blanc Bordeaux Noir
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LSIim mod.12C €2.494,00 € 2643,64 €3.017,74 J

S

DUCTED

ey

<dly

Télécommande Ducted
FICHE TECHNIQUE mod. 12C
Puissance thermique totale (max - min) kKW 12,01 - 3,04
Puissance nominal (max - min) kW 11,14 -292
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 2,45 -0,62
Rendement (max - min) % 95,93-92,74
Sortie des fumées @ mm 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 29-19
Autonomie du travail (max - min) h 30-8
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 996 x 259 x 996
Poids Kg 120
Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.
15a B-VG C€E EN-14785 -~ A TOVRheinland®
Certification pour la protection Norme européenne pour les sy Precisely Right

et le respect de I’environnement

Marque CE

appareils par chauffage 2, i i ’
op: P g X Certification Européenne pour la qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE

MOD.8-10

=

Mod. 8

Mod. 10

Blanc Bordeaux Gris Point.

Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%

Acier mod.8 €1.379,00 €1.461,74 €1.668,59

Acier mod.10 €1.629,00 €1.726,74 €1.971,09

* * * Mod. 8
& & & GRLAL
Télécommande
FICHE TECHNIQUE mod. 8 mod. 10
Puissance thermique totale (max - min) KW 6,97 - 2,84 8,87 - 2,84
Puissance nominal (max - min) kW 6,42 - 2,64 8,02 - 2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 1,42-0,6 1,8-0,6
Rendement (max - min) % 92,70 - 92,06 92,70 - 90,50
Sortie des fumées g mm 80 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22-9 22 -7
Puissance électrique au travail W 100 - 300 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 438 x 482x 920 438 x 482 x 920
Poids Kg 78 78
Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.
15a B-VG c € EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

A TUOV Rheinland®

Precisely Right

Certification pour la protection
et le respect de I'environnement

m

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

Marque CE

Certification Européenne pour la qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 12

=

I'IIIIlI_fIfI'IlII”III]Ifl

Blanc Bordeaux
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% W
LAcier mod.12 €1.863,00 €1.974,78 €2.254,23 J
iy,

Télécommande
FICHE TECHNIQUE mod. 12
Puissance thermique totale (max - min) kKW 10,1 -2,84
Puissance nominal (max - min) kW 9,05-2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 2-0,6
Rendement (max - min) % 92,7 - 89,53
Sortie des fumées @ mm 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22-6
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 440 x 482 x 929
Poids Kg 79

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-14785
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

A TUOV Rheinland®

Precisely Right

m

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

Certification Européenne pour la qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE

MOD. 12C CANALISABLE

=

Blanc Bordeaux
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LAcier mod.12C €2.053,00 €2.176,18 €2.484,13 J

DUCTED

® &

ok Ak

Télécommande Ducted
FICHE TECHNIQUE mod. 12C
Puissance thermique totale (max - min) KW 10,1-2,84
Puissance nominal (max - min) kW 9,05-2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 2-0,6
Rendement (max - min) % 92,7 - 89,53
Sortie des fumées @ mm 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22 -6
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 440 x 482 x 929
Poids Kg 81
Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes @ modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-14785

Certification pour la protection
et le respect de I'environnement

m

Association cantonal suisse
pour la sécurité incendie

Marque CE

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

A TUV Rheinland®

Precisely Right

Certification Européenne pour la qualité des produits
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Tepor

Passione itafiana

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE

MOD.8-10

Blanc Bordeaux Noir
( N
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Céramique mod.8 € 1.589,00 €1.684.34 €1.922,69
Céramique mod.10 €1.842,00 €1.952,52 €2.228,82
. J
' 6 & ¢ Mod. 8

' & & & GRLAL

Télécommande

FICHE TECHNIQUE mod. 8 mod. 10
Puissance thermique totale (max - min) KW 6,97 - 2,84 8,87 - 2,84
Puissance nominal (max - min) kW 6,42 - 2,64 8,02 - 2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 1,42 - 0,58 1,81-0,58
Rendement (max - min) % 92,7 - 92,06 92,7-90,5
Sortie des fumées g mm 80 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22-9 22 -7
Puissance électrique au travail W 100 - 300 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 491 x 524 x 1002 491 x 524 x 1002
Poids Kg 82 82

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-14785
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

exuafuyrsn Wi A TOVRheinland®

Precisely Right
Association cantonal suisse ecisely Rig

%y
P N 0,
pour la sécurité incendie 3

Certification Européenne pour la qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 12

s

Blanc Bordeaux Noir
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LCéramique mod.12 €2.074,00 €2.198,44 € 2.509,54 J

wrk Ak

Télécommande

FICHE TECHNIQUE mod. 12
Puissance thermique totale (max - min) KW 10,1 -2,84
Puissance nominal (max - min) kW 9,05-2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 2-0,6
Rendement (max - min) % 92,7 - 89,53
Sortie des fumées @ mm 80

Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22 -6
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 491 x 524 x 1011
Poids Kg 79

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG C € EN-14785
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

ensafuxrye Wi A TUVRheinland®

Precisely Right
Association cantonal suisse y Rig

pour la sécurité incendie Certification Européenne pour la qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. 12C CANALISABLE

8.

Blanc Bordeaux Noir
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LCéramique mod.12C €2.263,00 €2.398,78 €2.738,23 J

% DUCTED_‘
A Akkk

Télécommande Ducted

FICHE TECHNIQUE mod. 12C
Puissance thermique totale (max - min) KW 10,1-2,84
Puissance nominal (max - min) kKW 9,05-2,64
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 2-06
Rendement (max - min) % 92,7 - 89,53
Sortie des fumées @ mm 80

Capacité réservoir granulés Lt-Kg 20-13
Autonomie du travail (max - min) h 22 -6
Puissance électrique au travail W 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 491 x 524 x 1011
Poids Kg 81

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-14785
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

exuafuyre Wi A TOVRheinland®

Precisely Right
Association cantonal suisse ecisely Rig

pour la sécurité incendie Certification Européenne pour la qualité des produits
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Tepor

Passione itafiana

MOD.13-15 300 m?

Mod. 15

INSERTS A GRANULES
&9

e N\

Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%

Insert mod.13 €2.298,00 €2.435,88 €2.780,58

Insert mod.15 €2.616,00 €2.772,96 € 3.165,36
Télécommande ~ -
FICHE TECHNIQUE mod. 13 mod. 15
Puissance thermique totale (max - min) kKW 12,89 - 5,32 14,5-5,32
Puissance nominal (max - min) kKW 10,3-4,6 11,8-46
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 1-26 1-29
Rendement (max - min) % 86,54 - 79,93 86,5 - 82,4
Sortie des fumées g mm 80 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 276-18 35,4-23
Autonomie du travail (max - min) h 18-7 23-8
Puissance électrique au travail W 100 - 300 100 - 300
Dimensions (L x P x H) mm 530 x689x590 711 x689 x 590
Poids Kg 88 124

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes & modification sans préavis.

15a B-VG C € EN-14785 é é TUV Rheinland®
Certification pour la protection Norme européenne pour les Precisely Right
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

Certification Européenne pour la qualité des produits
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Brut 0497/418627

INSERTS A GRANULES
MOD.13C-15C

( 1
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Insert mod.13C €2.416,00 € 2.560,96 €2.923,36
Insert mod.15C €2.548,00 €2.700,88 €3.083,08

- J

Télécommande

FICHE TECHNIQUE mod. 13C mod. 15C
Puissance thermique totale (max - min) kW 13,3-54 15,1-54
Puissance nominal (max - min) kW 12-5/1 13,5-5,1
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 3-11 3-11
Rendement (max - min) % 94,3 - 90,6 94,3 - 89,5
Sortie des fumées g mm 80 80

Capacité réservoir granulés Lt-Kg 33-22 33-22
Autonomie du travail (max - min) h 8,0-20 7,5-20
Puissance électrique au travail W 100 - 300 95-120
Dimensions sans support (L x P x H) mm 840 x 662 x 689 840 x 662 x 689
Dimension avec support (L x P x H) mm 840 x 662 x 1442 840 x 662 x 1442
Poids sans support Kg 108 108

Poids avec support Kg 145 145

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

152 B-VG C€ EN-14785 /A TOVRheinland®

Certification pour la protection Norme européenne pour les Precisely Right

et le respect de I'environnement appareils par chauffage . e .
P Marque CE pparefis p g Certification Européenne pour la qualité des produits
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INSERTS A GRANULES

MOD.

17 - 25

Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Insert mod.17 €2.980,00 € 3.158,80 € 3.605,80
Insert mod.25 €3.190,00 €3.381,40 €3.859,90
A++
% 28 2
Télécommande
FICHE TECHNIQUE mod. 17 mod. 25
Puissance thermique totale (max - min) kW 176-7,4 25,6 - 8,2
Puissance nominal (max - min) kW 16,5-7,1 23,6-7,9
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 36-15 5,20 - 1,69
Rendement (max - min) % 96,3 - 94 95,8 - 92,2
Sortie des fumées g mm 80 80
Capacité réservoir granulés Lt-Kg 34-22 34-22
Autonomie du travail (max - min) h 15-6,0 13-4,0
Puissance électrique au travail W 58 -75 75-90
Dimensions sans support (L x P x H) mm 840 x 651 x 581 840 x 651 x 581
Dimension avec support (L x P x H) mm 840 x 661 x 1334 840 x 661 x 1334
Poids sans support Kg 210 210
Poids avec support Kg 180 180

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. IDRO 14

=

Blanc Bordeaux
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LAcier mod. idro 14 € 2.826,00 € 2.995,56 € 3.419,46 J
Télécommande Résistance en

céramique

Fiche technique Mod. Idro 14
Puissance thermique totale (max - min) kW 14,79 - 5,23
Puissance nominal (max - min) kKW 13,84 -5,04
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kKW 10,53 - 3,81
Environnement délivrance d’énergie (max - min) kW 3,31-1,22
Consommation par heure granulés (max - min) kg -h 3,01 -1,06
Rendement (max - min) % 96,29 - 93,54
Sortie des fumeées g mm 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 26 - 17
Autonomie du travail (max - min) h 16-5,5
Puissance électrique au travail W 120 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 438 x 521 x 1021
Poids kg 145

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

A TUVRheinland® C€ EN-303-5

Norme européenne pour les

Certification Européenne pour la Marque CE appareils par chauffage
qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE

MOD. IDRO 17

=

Blanc Bordeaux Gris Point.

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LAcier mod. idro 17 € 3.026,00 €3.207,56 € 3.661,46 J

Télécommande Résistance en
céramique

2 Ventilation en
standard

*r ok hk

Fiche technique

Mod. Idro 17

Puissance thermique totale (max - min) kW 18-41
Puissance nominal (max - min) kKW 1714 -4
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kKW 13,43 - 3,1
Environnement délivrance d’énergie (max - min) kW 3,/5-0,84
Consommation par heure granulés (max - min) kg - h 3,46 - 1,04
Rendement (max - min) % 97,54 - 94,97
Sortie des fumees @ mm 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 50-33
Autonomie du travail (max - min) h 39-9
Puissance électrique au travail W 110 - 320
Dimensions (L x P x H) mm 526 x 630 x 1111
Poids kg 160
Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes & modification sans préavis.

15a B-VG EN-303-5

Certification pour la protection
et le respect de I'environnement

Institution allemande pour le
développement de I'éco-énergie

Cce

Marque CE

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

é_ TUVRheinland®

Certification Européenne pour la
qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. IDRO 20 - 24

=

Blanc Bordeaux Gris Point. """"m““““IIITIIIHIIIIIIIIlIIIIIIIII
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Acier mod. idro 20 € 3.205,00 € 3.397,30 € 3.878,05
Idro 20 + Kit sanitaire €3.731,00 € 3.954,86 €4.514,51
Acier mod. idro 24 €3.521,00 €3.732,26 € 4.260,41
Idro 24 + Kit sanitaire €4.047,00 €4.289,82 € 4.896,87

P
Ventllatlon en * * * *
standard
Télécommande Résistance en
céramique

Fiche technique Mod. Idro 20 Mod. Idro 24
Puissance thermique totale (max - min) kW 19,03 - 5,26 23,12 -5,26
Puissance nominal (max - min) kKW 18,22 - 5,08 21,96 - 5,08
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kW 13,98 -4,2 17,86 - 4,2
Environnement délivrance d’énergie (max - min) kKW 4,24 -0,88 41-0,88
Consommation par heure granulés (max - min) kg -h 4,03-1,113 4,89 - 1,11
Rendement (max - min) % 96,71 - 95,74 96,71 - 94,98
Sortie des fumées @ mm 80 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 64 -38 64 - 38
Autonomie du travail (max - min) h 34-95 34-95
Puissance électrique au travail W 145 - 400 145 - 400
Dimensions (L x P x H) mm 572 x 650 x 1283 572 x 650 x 1283
Poids kg 230 230

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

é_ TUVRheinland®

Certification Européenne pour la
qualité des produits

42 Institution allemande pour le
développement de I'éco-énergie
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. IDRO 28 - 32

=

Blanc Bordeaux Gris Point.

Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Acier mod. idro 28 €4.026,00 € 4.267,56 €4.871,46
Idro 28 + Kit sanitaire €4.552,00 €4.82512 €5.507,92
Acier mod. idro 32 €4.321,00 € 4.580,26 €5.228,41
Idro 32 + Kit sanitaire €4.847,00 €5.137,82 €5.864,87 )

LK NIVt

Ventilation en

standard
Télécommande Résjstanpe en
ceramique
Fiche technique Mod. Idro 28 Mod. Idro 32
Puissance thermique totale (max - min) kW 27,34 - 8,95 32,41 -8,95
Puissance nominal (max - min) kW 25,86 - 8,57 30,48 - 8,57
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kKW 20,35 - 6,51 24,38 - 6,51
Environnement délivrance d’énergie (max - min) kW 5,51 -2,06 6,1-2,06
Consommation par heure granulés (max - min) kg - h 55-1,8 6,3-1,8
Rendement (max - min) % 95,79 - 94,56 95,79 - 94,03
Sortie des fumées @ mm 100 100
Capacité réservoir granulés litres - kg 87 - 57 87 -57
Autonomie du travail (max - min) h 30-95 30-95
Puissance électrique au travail W 165 - 430 165 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 672 x 704 x 1397 672 x 704 x 1397
Poids kg 280 280

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

. ) ®
Wil é TUV Rheinland
Institution allemande pour le o’°’/o,,4 Certification Européenne pour la 43
développement de I'éco-énergie S qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE

MOD. IDRO 14

8.

Blanc Bordeaux Noir
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LMajolica mod. idro 14 € 3.326,00 € 3.525,56 €4.024,46 J

%

Ventilation en
standard

\

Télécommande

wk Aok

Mod. Idro 14

Fiche technique

Puissance thermique totale (max - min) kW 14,79 - 5,23
Puissance nominal (max - min) kKW 13,84 - 5,04
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kKW 10,53 - 3,81
Environnement délivrance d’énergie (max - min) kW 3,31-1,22
Consommation par heure granulés (max - min) kg -h 3,0-1,06
Rendement (max - min) % 96,29 - 93,54
Sortie des fumées @ mm 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 26 - 17
Autonomie du travail (max - min) h 16-5,5
Puissance électrique au travail W 110 - 320
Dimensions (L x P x H) mm 490 x 574 x 1041
Poids kg 145
Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

A TUV Rheinland® EN-303-5

.
Wi

a,,,,%'

3

Certification Européenne pour la

qualité des produits

q3

Marque CE

Norme européenne pour les
appareils par chauffage
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. IDRO 20 - 24

- as.

Blanc Bordeaux Noir
r ~
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Majolica mod. idro 20 €3.774,00 €4.000,44 € 4.566,54
Idro 20 + Kit sanitaire €4.298,00 € 4.555,88 €5.200,58
Majolica mod. idro 24 €3.985,00 €4.22410 €4.821,85
KIdro 24 + Kit sanitaire €4.511,00 €4.781,66 €5.458,31 )

****

Ventllatlon en

standard
Télécommande Résistance en
ceramique
Fiche technique Mod. Idro 20 Mod. Idro 24
Puissance thermique totale (max - min) kW 19,03 - 5,26 23,12 -5,26
Puissance nominal (max - min) KW 18,22 - 5,08 21,96 - 5,08
Puissance chauffage de I'eau (max - min) KW 13,98 - 4,2 17,86 - 4,2
Environnement délivrance d’énergie (max - min) kKW 4,24 -0,88 41-0,88
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 4,03 -1,11 4,89 -1,11
Rendement (max - min) % 96,71 - 95,74 96,71 - 94,98
Sortie des fumees @ mm 80 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 64 - 42 64 - 42
Autonomie du travail (max - min) h 34-95 34-75
Puissance électrique au travail W 140 - 360 140 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 580 x 648 x 1309 580 x 648 x 1309
Poids kg 230 230

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c E EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

M F e - .. ) ®
. SUBSL L A_ TUV Rheinland
46 Institution allemande pour le Certification Européenne pour la
3

développement de I'éco-énergie qualité des produits



Tepor

Passione itafiana RaaT 2 LooDS 11 - 8200 BRucce - 0497/418627

POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. IDRO 28 - 32

8.

Blanc Bordeaux Noir
5 N
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Majolica mod. idro 28 €4.707,00 €4.989,42 €5.695,47
Idro 28 + Kit sanitaire €5.233,00 €5.546,98 €6.331,93
Majolica mod. idro 32 €5.086,00 €5.391,16 €6.154,06
\Idro 32 + Kit sanitaire €5.612,00 €5.948,72 €6.790,52 )

*t**

Ventllatlon en

standard
Télécommande Regstance en
ceramique
Fiche technique Mod. Idro 28 Mod. Idro 32
Puissance thermique totale (max - min) kW 27,34 - 8,95 32,41 -8,95
Puissance nominal (max - min) KW 25,86 - 8,57 30,48 - 8,57
Puissance chauffage de I'eau (max - min) KW 20,35 - 6,51 24,38 - 6,51
Environnement délivrance d’énergie (max - min) kW 5,51 -2,06 6,1-2,06
Consommation par heure granulés (max - min) kg - h 55-18 6,3-1,8
Rendement (max - min) % 95,79 - 94,56 95,79 - 94,03
Sortie des fumees g mm 100 100
Capacité réservoir granulés litres - kg 87 - 57 87 - 57
Autonomie du travail (max - min) h 31,5-10 315-9
Puissance électrique au travalil W 140 - 350 140 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 645 x 738 x 1427 645 x 738 x 1427
Poids kg 280 280

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

Wi é_ TUVRheinland®

Institution allemande pour le 0”)6,,4 Certification Européenne pour la
développement de I'éco-énergie ¢ qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
MOD. IDRO 16

- a:.

Blanc Bordeaux Noir
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LSIim mod. idro 16 €3.149,00 €3.337,94 €3.810,29 J
Télécommande Résistance en
céramique
Fiche technique Mod. Idro 16
Puissance thermique totale (max - min) kW 16,15-4,12
Puissance nominal (max - min) kKW 15-4
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kW 12,68 - 2,83
Environnement délivrance d’énergie (max - min) kKW 2,32-1,17
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 3,37 - 0,86
Rendement (max - min) % 97,11 - 92,93
Sortie des fumées @ mm 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 29-19
Autonomie du travail (max - min) h 22-55
Puissance électrique au travail W 82 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 996 x 300 x 996
Poids kg 117
Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.
A_ TUV Rheinland® EN-303-5

;
3

Certification Européenne pour la
qualité des produits

q3

Marque CE

Norme européenne pour les
appareils par chauffage
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
REDONDA GLASS IDRO 17

a:.

Blanc Bordeaux Noir
(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LRedonda glass idro 17 € 3.658,00 €3.877,48 €4.426,18 J

E 3R Nt

Ventilation en

standard
Télécommande Résjstanpe en
ceramique
Fiche technique Mod. Idro 17
Puissance thermique totale (max - min) kW 18-41
Puissance nominal (max - min) kW 1714 -4
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kW 13,43 - 3,1
Environnement délivrance d’énergie (max - min) kW 3,7-0,84
Consommation par heure granulés (max - min) kg - h 3,7-0,84
Rendement (max - min) % 97,54 - 94,97
Sortie des fumees @ mm 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 50 - 33
Autonomie du travail (max - min) h 39-9
Puissance électrique au travail W 110 - 320
Dimensions (L x P x H) mm 610 x 770 x 1190
Poids kg 160

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

Wi A TUVRheinland®

Institution allemande pour le o"’/%1 Certification Européenne pour la
développement de I'éco-énergie ¢ qualité des produits
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POELE A GRANULES HAUTE EFFICACITE
REDONDA GLASS IDRO 20 - 24

s

Blanc Bordeaux Noir
' 7
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Redonda glass idro 20 €3.979,00 €4.217,74 €4.814,59
Idro 20 + Kit sanitaire € 4.605,00 €4.881,30 €5.572,05
Redonda glass idro 24 € 4.289,00 € 4.546,34 €5.189,69
Idro 24 + Kit sanitaire €4.815,00 €5.103,90 €5.826,15
Ventilation en % * * * *
standard
Télécommande Résistance en
céramique
Fiche technique Mod. Idro 20 Mod. Idro 24
Puissance thermique totale (max - min) kW 19,03 - 5,26 23,12 -5,26
Puissance nominal (max - min) kKW 18,22 - 5,08 21,96 - 5,08
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kKW 13,98 - 4,2 17,86 - 4,2
Environnement délivrance d’énergie (max - min) kKW 4,24 -0,88 41-0,88
Consommation par heure granulés (max - min) kg -h 4,03-1,11 4,89 -1,11
Rendement (max - min) % 96,71 - 95,74 96,71 - 94,98
Sortie des fumées g mm 80 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 64 -38 64 - 38
Autonomie du travail (max - min) h 37-95 34-75
Puissance électrique au travail W 140 - 360 140 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 646 x 759 x 1276 646 x 759 x 1276
Poids kg 230 230

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage

Wi A_ TUVRheinland®

52 Institution allemande pour le 0”'704,;\ Certification Européenne pour la
développement de I'éco-énergie S qualité des produits
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CHAUDIERE COMPACTE A GRANULES
MOD. 16

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% W

LChaudiére mod.16 €2.916,00 € 3.090,96 € 3.528,36

/)' A&

Pompe modulant Rés’istan_ce en

ceramique
Fiche technique Mod. 16
Puissance thermique totale (max - min) kW 16,1-4,5
Puissance chauffage de I'eau (max - min) KW 14,6 - 4,1
Consommation par heure granulés (max - min) kg - h 3,31-0,9
Rendement (max - min) % 91,1-9172
Sortie des fumées @ mm 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 71-46
Autonomie du travail (max - min) h 51-14
Puissance électrique au travail W 72 -330
Dimensions (L x P x H) mm 560 x 701 x 1080
Poids kg 180

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage
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développement de I'éco-énergie qualité des produits
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CHAUDIERE COMPACTE A GRANULES 470 m®

Mod. 20

MOD. 20 - 24 540 m3

Mod. 24

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% )
Chaudiére mod. 20 €3.879,00 €4.111,74 € 4.693,59
mod. 20 + Kit sanitaire €4.298,00 € 4.555,88 €5.200,58
Chaudiére mod. 24 €4.195,00 €4.446,70 €5.075,95

kmod. 24 + Kit sanitaire €4.511,00 €4.781,66 €5.458,31 |

/)'

_“ * * * * Mod 20
Kgps{?(;:tna;e * * * * Mod 24

Pompe modulant Résjstan_ce en a partire dal 2019

ceramique
Fiche technique Mod. 20 Mod. 24
Puissance thermique totale (max - min) kW 19 - 5,86 23,79 - 5,86
Puissance chauffage de I'eau (max - min) KW 17,51 - 5,21 21,51 - 5,21
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 3,87-1,19 4,852 - 1,195
Rendement (max - min) % 92,13 - 88,82 90,39 - 88,82
Sortie des fumées @ mm 80 80
Capacité réservoir granulés litres - kg 100 - 65 100 - 65
Autonomie du travail (max - min) h 54-16,5 54 -13,5
Puissance électrique au travail W 140 - 350 140 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 630 x 787 x 1247 630 x 787 x 1247
Poids kg 240 240

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage
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CHAUDIERE COMPACTE A GRANULES
MOD. 28 - 32

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% )
Chaudiére mod. 28 €4.721,00 €5.004,26 €5.712,41
mod. 28 + Kit sanitaire €5233,00 € 5.546,98 €6.331,93
Chaudiére mod. 32 €5.035,00 €5.337,10 €6.092,35

Lmod. 32 + Kit sanitaire €5.233,00 € 5.546,98 €6.331,93 |

/y Kit sanitaire
Pompe modulant Rés’istan_ce en optionnel

ceramique
Fiche technique Mod. 28 Mod. 32
Puissance thermique totale (max - min) kKW 27,1 -7 315-7
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kW 25-6,34 29-6,34
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 554-1,43 6,46 - 1,43
Rendement (max - min) % 92,2 - 90,65 92,1 - 90,65
Sortie des fumées g mm 100 100
Capacité réservoir granulés litres - kg 130 -85 130 -85
Autonomie du travail (max - min) h 56,5-14,5 59-13
Puissance électrique au travail W 85-330 95 - 330
Dimensions (L x P x H) mm 692 x 872 x 1368 692 x 872 x 1368
Poids kg 305 305

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage
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CENDRIER AUTO-NETTOYANT
POUR CHAUDIERE COMPACTE A GRANULES

Plaque de
fixation du i i
\ ® Grille en acier
Cendrier inoxydable
Grille mobile
pour le
nettoyage
automatique

Moteur pour

-{ ENPF déplacer la grille

Qm
PATENTED

Le Cendrier auto-nettoyant garantit toujours un nettoyage parfait de ce dernier, assurant le passage d’air
primaire et secondaire nécessaire a la combustion. Tant pendant I'allumage que pendant le fonctionnement
normal de la chaudiére.

La grille mobile nettoie le fond du pot de combustion sans éteindre la chaudiére, évitant ainsi de nouveaux
emprunts; De cette facon, I'utilisateur devra nettoyer périodiquement la chambre de combustion et ne
devra pas nettoyer manuellement le Cendrier avant de nouveaux emprunts, comme c’est le cas pour les
chaudiéres standard avec Cendrier.

CONCU POUR LA CHAUDIERE COMPACT:

Mod. 16
Mod. 20
Mod. 24

Mod. 28 La chaudiéere de modele compact 32 due a la performance du
Mod. 34 —> brasseur autonettoyant a été recertifiee a 34 kW
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CHAUDIERE COMPACTE A GRANULES
MOD. 16 AVEC CENDRIER AUTO-NETTOYANT

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LChaudiére mod.16 €3.331,00 €3.212,86 € 4.030,51 J
Pompe modulant Résistance en Cendrier

céramique auto-nettoyant

Fiche technique

Puissance thermique totale (max - min) kW 16,11 - 4,63
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kW 14,66 - 4,17
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 3,30 - 0,95
Rendement (max - min) % 91,02 - 90,06
Sortie des fumées @ mm 80

Capacité réservoir granulés litres - kg 70 - 46
Autonomie du travail (max - min) h 46 - 14
Puissance électrique au travail W 140 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 562 x 701 x 1081
Poids kg 180

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes @ modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage
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développement de I'éco-énergie qualité des produits
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CHAUDIERE COMPACTE A GRANULES 470 m®

Mod. 20

MOD. 20 - 24 AVEC CENDRIER i
AUTO-NETTOYANT |

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% )
Chaudiére mod. 20 €3.631,00 € 3.848,86 €4.393,51
mod. 20 + Kit sanitaire €4.194,00 € 4.445,64 €5.074,74
Chaudiére mod. 24 € 3.984,00 €4.223,04 €4.820,64

kmod. 24 + Kit sanitaire €4.510,00 €4.780,60 €5.457,10 |

Kit sanitaire Mod 20 ‘)9!"“0”“0;
Pompe modulant Résistance en Cendrier optionnel & 5
céramique auto-nettoyant * * * * C,\ac’se 3
Mod 24 oo 2o
a partire dal 2019
Fiche technique Mod. 20 Mod. 24
Puissance thermique totale (max - min) KW 19-5,86 23,79 - 5,86
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kW 17,51 - 5,21 21,51 - 5,21
Consommation par heure granulés (max - min) kg - h 3,87-1,19 4,852 - 1,195
Rendement (max - min) % 92,13 - 88,82 90,39 - 88,82
Sortie des fumées @ mm 80 80
Capacité réservoir granulés litres - kg~ 100 - 65 100 - 65
Autonomie du travail (max - min) h 50-155 50-12,5
Puissance électrique au travail W 140 - 350 140 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 630 x 787 x 1247 630 x 787 x 1247
Poids kg 240 240

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage
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CHAUDIERE COMPACTE A GRANULES
MOD. 28 - 34 AVEC CENDRIER
AUTO-NETTOYANT |

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% )
Chaudiére mod. 28 €4.462,00 €4.729,72 €5.399,02
mod. 28 + Kit sanitaire €5.036,00 €5.338,16 €6.093,56
Chaudiére mod. 34 € 4.826,00 €5.115,56 €5.839,46

kmod. 34 + Kit sanitaire €5.352,00 €5.673,12 €6.475,92 |

n Kit sanitaire

Pompe modulant Résistance en Cendrier optionnel
céramique auto-nettoyant

Fiche technique Mod. 28 Mod. 34
Puissance thermique totale (max - min) kW 27,1-7 34 -7
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kW 25-6,34 31,22 - 6,34
Consommation par heure granulés (max - min) kg - h 5,54 - 1,43 6,99 - 1,43
Rendement (max - min) % 92,2 - 90,65 91,67 - 90,65
Sortie des fumées @ mm 100 100
Capacité réservoir granulés litres-kg  130-85 125 - 81
Autonomie du travail (max - min) h 56,5 -14,5 56,5-115
Puissance électrique au travail W 85-330 140 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 692 x 872 x 1368 692 x 872 x 1368
Poids kg 305 305

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage
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COMPACTEUR CENDRES
POUR CHAUDIERE COMPACTE A GRANULES DES BOIS

Couvercle pour
I'inspection et le

Cendrier auto- nettoyage

nettoyant
Fermeture
hermétique qui

Moteur a la rend la mallette

tariere

Convoyeur a vis
pour I'enlevement

Stockage des des cendres

cendres

Roues pour le
transport facile de
la valise

Le compacteur comprend un convoyeur a vis pour I'évacuation des cendres et d’un porte-documents pour
la collecte des cendres.

Le grand avantage de I'affaire est que I'utilisateur final n'a plus la tache de vider régulierement le bac a
cendres, mais seulement pour controler la mallette et le vider quand il est complétement rempli, les roues
facilitent I'opération de déplacement.

Combiné avec le systeme d’auto-nettoyant Cendrier, le boitier robuste rend le gaz indépendant et réduit la
responsabilité de I'utilisateur de nettoyer grandement.

CONCU POUR LA CHAUDIERE COMPACT:

e Mod. 16

e Mod. 20

e Mod. 24 La chaudiére compacte Modéle 32 grace a la performance de
e Mod. 28 I'auto-nettoyant Cendrier et les cendres de compacteur, a été
e Mod. 34 —> recertifié a 34 kW
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CHAUDIERE COMPACTE A GRANULES
MOD. 16 AVEC CENDRIER AUTO-NETTOYANT

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21% 1
LChaudiére mod.16 € 3.752,00 €3.977,12 €4.539,92 J

Pompe modulant Résistance en Cendrier Compacteur
céramique auto-nettoyant cendres

f Pﬂouﬂr_‘*
&

ok Ak

Fiche technique Mod. 16
Puissance thermique totale (max - min) kW 16,11 - 4,63
Puissance chauffage de I'eau (max - min) KW 14,66 - 4,17
Consommation par heure granulés (max - min) kg-h 3,30-0,95
Rendement (max - min) % 91,20 - 90,06
Sortie des fumées @ mm 80

Capacité réservoir granulés litres - kg 70 - 46
Autonomie du travail (max - min) h 46 - 14
Puissance électrique au travail W 140 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 763 x 701 x 1081
Poids kg 180

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes @ modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage
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CHAUDIERE COMPACTE A
MOD. 20 - 24 AVEC CEND
AUTO-NETTOYANT

GRANULES
RIER

( I
Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Chaudiére mod. 20 € 4.089,00 €4.334,34 €4.947,69
mod. 20 + Kit sanitaire €4.615,00 €4.891,90 €5.584,15
Chaudiére mod. 24 € 4.405,00 € 4.669,30 €5.330,05
mod. 24 + Kit sanitaire €4.931,00 € 5.226,86 € 5.966,51

- J

Pompe modulant Résistance en Cendrier Compacteur
céramique auto-nettoyant cendres

' & & AL
Kit sanitaire * * * * Mod 24

optionnel -
a partire dal 2019

Fiche technique Mod. 20 Mod. 24
Puissance thermique totale (max - min) kW 19-5,86 23,79 - 5,86
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kW 17,51 - 5,21 21,51 -5,21
Consommation par heure granulés (max - min) kg -h 3,87-1,19 4,852 - 1,195
Rendement (max - min) % 92,13 - 88,82 90,39 - 88,82
Sortie des fumées @ mm 80 80
Capacité réservoir granulés litres -kg 100 - 65 100 - 65
Autonomie du travail (max - min) h 50-15,5 50-12,5
Puissance électrique au travail W 140 - 350 140 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 811 x 787 x 1240 811 x 787 x 1240
Poids kg 240 240
Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG EN-303-5

Certification pour la protection
et le respect de I'environnement

Institution allemande pour le
développement de I'éco-énergie

Cce

Marque CE

E

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

A TUVRheinland®

Certification Européenne pour la
qualité des produits
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CHAUDIERE COMPACTE A GRANULES
MOD. 28 - 34 AVEC CENDRIER
AUTO-NETTOYANT |

(Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Chaudiére mod. 28 €4.931,00 €5.226,86 €5.966,51
mod. 28 + Kit sanitaire €5.457,00 €5.784,42 €6.602,97
Chaudiére mod. 34 €5.247,00 €5.561,82 €6.348,87

kmod. 34 + Kit sanitaire €5.773,00 €6.119,38 €6.985,33

g5 0
Pompe modulant Résistance en Cendrier Compacteur

céramique auto-nettoyant cendres

e,

W W vods
g 23 2 ECK

a partire dal 2019

Fiche technique Mod. 28 Mod. 34
Puissance thermique totale (max - min) KW 271 -7 34-7
Puissance chauffage de I'eau (max - min) kW 25-6,34 31,22 - 6,34
Consommation par heure granulés (max - min) kg - h 554-1,43 6,99 - 1,43
Rendement (max - min) % 92,2 - 90,65 91,67 - 90,65
Sortie des fumées @ mm 100 100

Capacité réservoir granulés litres-kg  130-85 125 - 81
Autonomie du travail (max - min) h 56,5-14,5 56,5-115
Puissance électrique au travail W 85 - 330 140 - 350
Dimensions (L x P x H) mm 894 x 872 x 1368 894 x 872 x 1368
Poids kg 305 305

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG c € EN-303-5
Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I'environnement Marque CE appareils par chauffage
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Tepor

Passione itafiana

CHARGE PNEUMATIQUE GRANULES ET
3 RESERVOIRS DIFFERENTS
POUR CHAUDIERE COMPACTE

Panneau de
configuration

Central aspirant

Doseur

Systeme breveté de nettoyage automatique
du brasero, avec le systeme d’alimentation a
granulés pneumatique automatique et trémie
externe remotable avec une capacité jusqu’a
1800 litres (1130 kg).
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Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Version 1 €3.037,00 €3.219,22 €3.674,77
Version 2 €3.142,00 € 3.330,52 €3.801,82
Version 3 €3.247,00 €3.441,82 €3.928,87

)

Sedimenter chargement pneumatique y compris la tuyauterie et le choix
3 réservoirs externes différents de 450 kg / 790 kg / 1130 kg
pour toutes les chaudieres compactes Modele 16 /20 /24 / 28 / 34
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CHAUDIERE AUTOMATIQUE
AUTOMATIK 12

Model Automatik mod. 12
EXCL BTW €5.900,00
INCL 6% €6.254,00
INCL 21% €7.139,00

ok hek

a partire dal 2019

3

B |||o

- Chaudiere automatique
- Group auto ventilation de 2,5 bar

- Valve mélangeuse 4 voies
- Vase d'expansion fermé

- Sonde de flux de retour

- Capteur de débit

- Circuit de chauffage

8 - Thermostat
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41862

CHAUDIERE AUTOMATIQUE

AUTOMATIK 12

FICHE TECHNIQUE Automatik 12

Puissance thermique totale (max-min) KW 13,6 -4
Puissance nominal (max-min) KW 12,3-3,6
Consommation par heure granulés (max-min) kg-h 2,84 -0,832
Rendement (max-min) % 90,4 - 90,2
Classe chaudiere S

Absorption cheminée sous pression mbar 0,12

Quantité de I'eau dans la chaudiére It 78

Température gaz d’échappement puissance nominal °C 120

Temp. gaz d’échappement puissance thermique min. °C 100

Résistance chaudiere (eau) a la puissance nominal mbar 5

Type de combustible % granulés de bois
Contenu humidité du combustible (max) It 12

Volume éatre mm 0,942
Dimensions chambre de combustion It 465 x 300 x 300
Volume chambre de combustion It 41,85

Volume réservoir granulés It 340

Volume réservoir cendre (sx-dx) W 8,7-8,7
Accumulation minimale nécessaire a coté chaudiere \Volt EN 303-5, point 4.2.5
Exigences de alimentation auxiliaire a Q Hz 1050

Tension de alimentation mm 220

Fréquence kg 50

Dimensions (L x P x H) Bar 1105 x 1200 x 1560
Poids Bar 328

Maxime surpression en exercice °C 2,5

Pression en test @ mm 5

Température maxime en exercice in 90

Conduit de fumée in 150

Conduit de refoulement et retour 1”

Connexion échappement-charge eau 1/2" F

Réchauffer en exercice

avec ventilateur

Appareil de réchauffer en exercice

en conditions de
non condensation

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

TUV Rheinland®

Precisely Right

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

15a B-VG c E

Certification pour la protection

et le respect de 1’environnement Marque CE Certification Européenne pour la qualité des produits
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CHAUDIERE AUTOMATIQUE
AUTOMATIK 18

Model Automatik mod. 18
EXCL BTW €6.200,00
INCL 6% €6.572,00
INCL 21% €7.502,00

ok hek

a partire dal 2019

/1 - Chaudiere automatique \
- Group auto ventilation de 2,5 bar

- Valve mélangeuse 4 voies @ﬁj) .

- Vase d'expansion fermé

- Sonde de flux de retour [ ; 9
- Sonde de flux i

- Puffer

- Sonde de le puffer
9 - Circuit de chauffage

10 - Valve 3 voies
11 - Thermostat
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41862

CHAUDIERE AUTOMATIQUE

AUTOMATIK 18

Puissance thermique totale (max-min) kW 19,9-59
Puissance nominal (max-min) kW 18-54
Consommation par heure granulés (max-min) kg-h 425-1,04
Rendement (max-min) % 90,6 - 90,3
Classe chaudiére 5

Absorption cheminée sous pression mbar 0,12

Quantité de I'eau dans la chaudiere It 90

Température gaz d’échappement puissance nominal °C 120

Temp. gaz d’échappement puissance thermique min. °C 100

Résistance chaudiere (eau) a la puissance nominal mbar 9

Type de combustible % granulés de bois
Contenu humidité du combustible (max) It 12

Volume éatre mm 1,59

Dimensions chambre de combustion It 650 x 300 x 300
Volume chambre de combustion It 58,5

Volume réservoir granulés It 340

Volume réservoir cendre (sx-dx) W 7-87
Accumulation minimale nécessaire a coté chaudiere Volt EN 303-5, point 4.2.5
Exigences de alimentation auxiliaire a Q Hz 1050

Tension de alimentation mm 220

Fréquence kg 50

Dimensions (L x P x H) Bar 1105 x 1420 x 1560
Poids Bar 375

Maxime surpression en exercice °C 2,5

Pression en test g mm 5

Température maxime en exercice in 90

Conduit de fumée in 150

Conduit de refoulement et retour 17

Connexion échappement-charge eau 1/2”

Réchauffer en exercice

avec ventilateur

Appareil de réchauffer en exercice

en conditions de
non condensation

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

TUV Rheinland®

Precisely Right

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

15a B-VG c E

Certification pour la protection

et le respect de 1’environnement Marque CE Certification Européenne pour la qualité des produits
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CHAUDIERE AUTOMATIQUE
AUTOMATIK 24

Model Automatik mod. 24
EXCL BTW €6.660,00
INCL 6% €7.059,60
INCL 21% €8.058,60

ok hek

a partire dal 2019

/ 1 - Chaudiére automatique 5 - Sonde de flux de retour 9 -Valve 3 voies \
2 - Group auto ventilation de 2,5 bar 6 - Accumulateur stratifié CAS 10 - Thermostat
3 -Valve mélangeuse 4 voies 7 - Sonde CAS 1 de I'accumulateur stratifié (en haute)
4 -Vase d'expansion fermé 8 - Sonde CAS 2 de I'accumulateur stratifié (en bas) Yo
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41862

CHAUDIERE AUTOMATIQUE

AUTOMATIK 24

FICHE TECHNIQUE Automatik 24

Puissance thermique totale (max-min) kW 26,5-6
Puissance nominal (max-min) kW 239-55
Consommation par heure granulés (max-min) kg-h 549 -1,25
Rendement (max-min) % 90,6 - 90,3
Classe chaudiére 5

Absorption cheminée sous pression mbar 0,12

Quantité de I'eau dans la chaudiere It 100
Température gaz d’échappement puissance nominal ~ °C 120

Temp. gaz d’échappement puissance thermique min.  °C 100

Résistance chaudiere (eau) a la puissance nominal mbar 13

Type de combustible % granulés de bois
Contenu humidité du combustible (max) It 12

Volume éatre mm 1,59

Dimensions chambre de combustion It 650 x 300 x 300
Volume chambre de combustion It 58,5

Volume réservoir granulés It 340

Volume réservoir cendre (sx-dx) W 8,7-8,7
Accumulation minimale nécessaire a coté chaudiere  Volt EN 303-5, point 4.2.5
Exigences de alimentation auxiliaire a Q Hz 1050

Tension de alimentation mm 220

Fréquence kg 50

Dimensions (L x P x H) Bar 1080 x 1400 x 1560
Poids Bar 402

Maxime surpression en exercice °C 2,5

Pression en test g mm 5

Température maxime en exercice in 90

Conduit de fumée in 150

Conduit de refoulement et retour 5/4”

Connexion échappement-charge eau 1/2”

Réchauffer en exercice

avec ventilateur

Appareil de réchauffer en exercice

en conditions de
non condensation

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

TUV Rheinland®

Precisely Right

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

15a B-VG c E

Certification pour la protection

et le respect de 1’environnement Marque CE Certification Européenne pour la qualité des produits
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CHAUDIERE AUTOMATIQUE
AUTOMATIK 31

Model Automatik mod. 31
EXCL BTW €7.620,00
INCL 6% €8.077,20
INCL 21% €9.220,20

ok hek

a partire dal 2019

/ 1 - Chaudiére automatique 5 - Sonde de flux de retour 9 - Sonde CAS 1 de I'accumulateur stratifié (en haute) \
2 - Group auto ventilation de 2,5 bar 6 - Puffer 10 - Sonde CAS 2 de I'accumulateur stratifié (en bas)
3 - Valve mélangeuse 4 voies 7 - Sonde de le puffer 11 -Valve 3 voies
4 -Vase d'expansion fermé 8 - Accumulateur stratifié CAS
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CHAUDIERE AUTOMATIQUE

AUTOMATIK 31

Puissance thermique totale (max-min) kW 39,69 - 6,62
Puissance nominal (max-min) kW 36-10,8
Consommation par heure granulés (max-min) kg - h 8,47 - 2,28
Rendement (max-min) % 90,7 - 90,6
Classe chaudiére 5

Absorption cheminée sous pression mbar 0,12

Quantité de I'eau dans la chaudiere It 108
Température gaz d’échappement puissance nominal ~ °C 120

Temp. gaz d’échappement puissance thermique min.  °C 100

Résistance chaudiere (eau) a la puissance nominal mbar 10

Type de combustible % granulés de bois
Contenu humidité du combustible (max) It 12

Volume éatre mm 2,56

Dimensions chambre de combustion It 620 x 385 x 385
Volume chambre de combustion It 91,9

Volume réservoir granulés It 340

Volume réservoir cendre (sx-dx) W 13-19,6
Accumulation minimale nécessaire a coté chaudiere  \/olt EN 303-5, point 4.2.5
Exigences de alimentation auxiliaire a Q Hz 1100

Tension de alimentation mm 220

Fréquence kg 50

Dimensions (L x P x H) Bar 1160 x 1485 x 1560
Poids Bar 455

Maxime surpression en exercice °C 2,5

Pression en test g mm 5

Température maxime en exercice in 90

Conduit de fumeée in 160

Conduit de refoulement et retour 5/4”

Connexion échappement-charge eau 1/2”

Réchauffer en exercice

avec ventilateur

Appareil de réchauffer en exercice

en conditions de
non condensation

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

TUV Rheinland®

Precisely Right

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

15a B-VG c E

Certification pour la protection

et le respect de 1’environnement Marque CE Certification Européenne pour la qualité des produits
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CHAUDIERE AUTOMATIQUE
AUTOMATIK 48

Model Automatik mod. 48
EXCL BTW €8.180,00
INCL 6% €8.670,80
INCL 21% €9.897,80

ok hek

a partire dal 2019

( 1 - Chaudiére automatique 6 - Puffer 11 - Circuit de chauffage \
2 - Group auto ventilation de 2,5 bar 7 - Sonde de le puffer 12 -Valve 3 voies
3 - Valve mélangeuse 4 voies 8 - Accumulateur stratifié CAS 13 - Valve mélangeuse 3 voies
4 -Vase d'expansion fermé 9 - Sonde CAS 1 de I'accumulateur stratifié (en haute) 14 - Thermostat
5 - Sonde de flux de retour 10 - Sonde CAS 2 de 'accumulateur stratifié (en bas)
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CHAUDIERE AUTOMATIQUE

AUTOMATIK 48

FICHE TECHNIQUE Automatik 48

Puissance thermique totale (max-min) kW 54,5-14,6
Puissance nominal (max-min) kW 49,7-13,3
Consommation par heure granulés (max-min) kg -h 11,3-3,03
Rendement (max-min) % 91,2 - 90,7
Classe chaudiére 5

Absorption cheminée sous pression mbar 0,12

Quantité de I'eau dans la chaudiere It 115
Température gaz d’échappement puissance nominal ~ °C 120

Temp. gaz d’échappement puissance thermique min.  °C 100

Résistance chaudiere (eau) a la puissance nominal mbar 14

Type de combustible % granulés de bois
Contenu humidité du combustible (max) It 12

Volume éatre mm 2,56

Dimensions chambre de combustion It 770 x 385 x 385
Volume chambre de combustion It 11413

Volume réservoir granulés It 340

Volume réservoir cendre (sx-dx) W 13-19,6
Accumulation minimale nécessaire a coté chaudiere  Volt EN 303-5, point 4.2.5
Exigences de alimentation auxiliaire a Q Hz 1100

Tension de alimentation mm 220

Fréquence kg 50

Dimensions (L x P x H) Bar 1175 x 1485 x 1560
Poids Bar 478

Maxime surpression en exercice °C 2,5

Pression en test g mm 5

Température maxime en exercice in 90

Conduit de fumée in 160

Conduit de refoulement et retour 5/4”

Connexion échappement-charge eau 1/2”

Réchauffer en exercice

avec ventilateur

Appareil de réchauffer en exercice

en conditions de
non condensation

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

TUV Rheinland®

Precisely Right

EN-14785

Norme européenne pour les
appareils par chauffage

15a B-VG c E

Certification pour la protection

et le respect de 1’environnement Marque CE Certification Européenne pour la qualité des produits
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CHAUDIERE PYROLYTIQUE BOIS
MODELE 25 - 31 -45

Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Pirolambda mod. 25 € 4.630,00 €4.907,80 €5.602,30
Pirolambda mod. 31 €4.895,00 €5.188,70 €5.922,95
Pirolambda mod. 45 €5.360,00 €5.681,60 €6.485,60

FICHE TECHNIQUE Mod. 25 Mod. 31 Mod. 45
Puissance thermique nominale kW 25 31 45
Contenance en eau dans la chaudiere It 105 96 110

masse de la chaudiere kg 450 515 610

* Diametre de la cheminée mm 150 160 180

tuyau de debit / de retour in 171/2” 171/2 1"1/2
chargement / déchargement in 1/2” 1/2” 1/2”

la température des gaz d’échappement °C 170 180 180
Température de travail (max) °C 90 90 90

Pression de service (max) bar 2,5 2,5 2,5
dimensions de la chaudiére (L x L x H) mm 595x1290x1285 725x1290x1330 725x1290x1525
longueur maximale des morceaux de bois mm 550 550 550

volume de I’espace pour le bois It 90 144 175

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

15a B-VG C€E EN-14785 A TUVRheinland®

Precisely Right

Certification pour la protection Norme européenne pour les
et le respect de I’environnement Marque CE appareils par chauffage Certification Européenne pour la qualité des produits
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CHAUDIERE PIROLAMBDA BOIS
MODELE 25 - 31 -45

Model EXCL BTW INCL 6% INCL 21%
Pirolambda mod. 25 €6.310,00 € 6.688,60 €7.635,10
Pirolambda mod. 31 €6.730,00 €7.133,80 €8.143,30
Pirolambda mod. 45 €7.210,00 €7.642,60 €8.724,10

avec
capteur
Lambda * * * *
FICHE TECHNIQUE Mod. 25 Mod. 31 Mod. 45
puissance thermique nominale kW 25 31 45
diamétre de sortie des gaz de combustion mm 150 160 180
Garniture d’écoulement in 171/2” 171/2” 171/2”
retour approprié in 171/2” 171/2” 171/2”
chargement / déchargement approprié in 1/2" 1/2” 1/2”
température de sortie des gaz de combustion  °C 170 180 180
température maximale en fonctionnement °C 90 90 90
pression de service maximale bar 2,5 2,5 2,5
dimensions de la chaudiere (L x L x H) mm 585x1400x1330 700x1370x1370 700x1385x1565
longueur maximum des grumes de bois mm 550 550 550
volume de la chambre de combustion It 90 144 176
teneur en eau dans la chaudiere It 115 130 150
poids total de la chaudiéere kg 519 606 677
débit maximal des gaz d’échappement kg/s 0,019 0,028 0,041
des poudres a 13% de CO2 mg/m3 13 13 13
rendement % 93,1-93,0 93,2-929 93,3-93.2

Toutes les données et les images sont indicatifs et provisoires et sujettes a modification sans préavis.

e

Marque CE

TUV Rheinland®

Precisely Right

15a B-VG

Certification pour la protection
80 et le respect de 1’environnement

EN-14785

Norme européenne pour les

appareils par chauffage Certification Européenne pour la qualité des produits



pelletkachels

Dirk ManTenssTRaar 2 LooDs 11 - 8200 BRucce - 0497/418627

Tepor

Passione itafiana

NOTE

81



Tepor

Passione itafiana

82









