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HOUT

Kenmerken en standaard geleverd:

- enkelwandige achteraansluiting
- enkelwandige bovenaansluiting

- RF afstandsbediening met
thermostaatfunctie en verlicht scherm

- 5functie niveaus en functie
STIL

Wi-Fi voor beheer op afstand

PELLETS

- quartz gloeispiraal, branderbakje in gietijzer

A

verbrandingskamer uit FIREFLECTOR

- sensor open deur

- dubbele deur met keramisch glas

- modulerende ventilator

- uitneembare aslade

2 toestellenin 1

1 zijde voor hout, voor de zachte

en elegante vlam en een kant voor pellet,
die moduleert en die u kan oregelen,

om te verwarmen volgens het moment en
uw inspiratie.

Automatische omschakeling van hout naar pellet.
Automatisch gebreveteerd systeem voor de
regeling van de verbrandingslucht (hout of pellet).

OPTIONEEL:

-1 voor bediening vanop afstand

REVERSE - 6,5-10 kW
Profiel voorkant Code Omschrijving Prijs €

REVERSE/B1 | Reverse 6,5 kW-10 kW. Profiel wit, frontpaneel zwart zeefdruk 5.660,00

REVERSE/B2 | Reverse 6,5 kW-10 kW. Profiel wit, frontpaneel zwart decoratieve zeefdruk 5.660,00

REVERSE/N1 | Reverse 6,5 kW-10 kW. Profiel zwart, frontpaneel zwart zeefdruk 5.660,00

REVERSE/N2 | Reverse 6,5 kW-10 kW. Profiel zwart, frontpaneel zwart decoratieve zeefdruk 5.660,00

REVERSE/P1 | Reverse 6,5 kW-10 kW. Profiel speksteen, frontpaneel zwart zeefdruk 5.930,00

REVERSE/P2 | Reverse 6,5 kW-10 kW. Profiel speksteen, frontpaneel zwart decoratieve zeefdruk 5.930,00

OPTIES REVERSE - 6,5-10 kW
-
KIT/PEDANA/4V Glazen bodemplaat 205,00 "l KIT/CAN/7 Kit kanalisatie met ventilator 255,00
Q- 170 m*/h aansluiting @ 80mm.

KIT/PEDANA/AN | stalen vioerplaat zwart 115,00 SET//gHI | OS¢t hove temperatuur awart gelakte 150,00

; ’ gietijzeren platen (pelletzijde) !
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HOUT/PELLETS AIR

PROFIEL:

Frontpaneel

|

Zwart Zwart glas
glas met gedecoreerde
met zeefdruk zeefdruk
Creme wit zwart speksteen
CERTIFICATIONS: HouT PELLETS

+
\) o ﬁ & C€ EN13240 EN14785

OPTIES REVERSE - 6,5-10 kW

voor de toebehoren van de warme lucht
kanalisatie, zie p.50




FOGHET EVO ARIA

AIR

11-12 kW keuze in verwarming:

in natuurlijke stand, door straling,

- door geforceerde lucht met ventilatie

in hout- of pelletstand

inbouwversie
kanaliseerbaar

kenmerken en standaard geleverd: OPTIONEEL:

- verbrandingskamer in FIREFLECTOR+ - WIFI voor bediening vanop afstand

- sensor open deur
- sensor pelletniveau

- recuperator AIRSCREW SYSTEM
- uitneembare aslade

- aanraak bedieningspaneel

- luchtbevochtiger met vulsysteem

- deur met dubbel glas

- ventilator 410 m*/h

- pelletbrander met vulling langs onder

CERTIFICATIONS: HOUT PELLETS

[+] E
ﬁ & 152 B-VG m) c € "Eg"*ﬁ EN 13229 EN14785
FOGHETEVO ARIA 11-12kW,

Model Code omschrijving Prijs €

FOGHET EVO ARIA 11-12 kKW FOG/EVO/PEL/ARIA/4 inbouw versie gemiddeld vermogen 7.690,00

OPTIES FOGHET EVO ARIA en SERIES FOGHET EVO ARIA 11 - 12 kW

omgevingstemperatuur voeler

SONDA/6 - 25,00 RIC/TERM/AMB/RX | radiografische ontvanger thermostaat 85,00
met behuizing
- radiografische omgevingsthermostaat
TERM/AMB/TX (te bestellen met de ontvanger:
RIC/TERM/AMB/RX) 105,00 voor de toebehoren van de warme lucht

kanalisatie, zie p.50




HOUT/PELLETS AIR

kachel versie.
11-12kwW kanaliseerbaar

zandsteen zandsteen roest speksteen
ivoor

glas Reflex
Brons

CERTIFICATIONS: HouT PELLETS

ﬁ &H 152 B-va &) (€ EN 13240  EN14785

SERIE S FOGHET EVO ARIA - VERSIE NIET KANALISEERBAAR
Model Code omschrijving Prijs €

SERIE S FOGHET EVO ARIA 11-12 kW FOG/EVO/PEL/ARIA/4/R kachel versie gemiddeld vermogen. Niet kanaliseerbaar. 8.640,00

SERIE S FOGHET EVO ARIA - VERSIE KANALISEERBAAR
Model Code omschrijving Prijs€
SERIE S FOGHET EVO ARIA 11-12 kW FOG/EVO/PEL/AR/4/R/C | Kachel versie gemiddeld vermogen. Kanaliseerbaa 8.840,00
KLEUREN SERIE S FOGHET EVO ARIA 11 - 12 kW
Code omschrijving Prijs€
- SET/RFE10/1 frontpaneel zandsteen roest 320,00
SET/RFE10/2 frontpaneel zandsteen ivoor 320,00
o S
T%"’-"E t} g{&% SET/RFE10/3 frontpanee! speksteen 320,00
‘ SET/RFE10/9 frontpaneel Reflex brons 380,00

OPTIES FOGHET EVO ARIA et SERIES FOGHET EVO 11 - 12 kW,

WIFI/REMOTE/2 | WIFI module 225,00

voor uitschuifbare deur voor
de kanalisatie, zie p.50
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Een panoramische pelletkachel, met een
exclusief design, essentiéle lijnen en een
integraal zicht op de viammen.

De V-SION is geboren uit vooruitstrevende
technologie en zintuiglijke ervaring.

Door de driezijdige deur uit keramisch glas,
kan u genieten van al de charme van het vuur.

U kan kiezen voor de meest geschikte aansluiting
achter of bovenaan
(enkelwandig of concentrisch voor beide gevallen)

De V-SION is luchtdicht ontwikkeld en gecertificeerd.

Kenmerken en standaard geleverd:

- achteraansluiting enkelwandig of concentrisch

- bovenaansluiting enkelwandig of concentrisch

- RF afstandsbediening met thermostaatfunctie
en verlicht display

- 5 functieniveaus + STILLE functie

- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,
verbrandingskamer in vuurvaste materialen

- Voeding 24V compatibel met onderhoudsbatterij
en oplaadsysteem

OPTIONEEL:
- 1 heteluchtkanaal kit voor mod. BASE
- 1 heteluchtkanaal kit voor mod. PLUS
- Batterij kit

Achteraansluiting V-SION - 8 kW
Kleuren Code omschrijving prijs €
VSION/8KW/2 Achteraansluiting — bekleding in staal met bovenkant in zwart glas 4.520,00
Bovenaansluiting enkelwandig V-SION - 8 kW
Kleuren Code omschrijving prijs €

Bovenaansluiting enkelwandig - bekleding in staal met bovenkant

VSION/8KW/UP/2 | . 4.760,00
in zwart glas
Bovenaansluiting concentrisch V-SION - 8 kW
Kleuren Code omschrijving prijs €
VSION/BKW/C/2 Bovenaansluiting concentrisch - bekleding in staal met bovenkant 4.870,00

in zwart glas




Staal en bovenkant
inzwart glas

CERTIFICATIONS:

ENT4785

@ @om i @EE

OPTIES V-SION - 8 kW

KIT/BATTERIA Batterij kit pour V-sion 605,00
|
- SONDA/6 Temperatuursonde voor aan de muur 25,00
el KIT/PEDANA/1V Vloerplaat in glas 800x950 mm 205,00
KIT/PEDANA/IN Vloerplaat in metaal zwart geverfd, 800x950 mm 115,00
KIT/CAN/13/BASE | Kit kanalisatie BASE, diameter 80 met aansluitklemmen 35,00
KIT/ARIA/ESTERNA/80 | Kit buitenluchtaansluiting 80mm 140,00

PELLETS

AIR




Een moderne interpretatie van een

geweldige klassieker. De PIXIE is de perfecte
combinatie van traditie en innovatie.

De elegantie van de keramische en glazen bekleding
in mat zwart verheft de charme

van de vlam. De PIXIE is luchtdicht ontwikkeld

en gecertificeerd.

Het is mogelijk om te kiezen voor de meest
geschikte rookafvoer, achter of boven

(met de mogelijkheid in beide gevallen een
enkelwandige of concentrische uitlaat). Zo past de
PIXIE zich aan aan uw situatie.

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:
- Enkelwandige bovenuitlaat.

- Enkelwandige achteruitlaat
(optie ref.TAPPO/17)

- RF-radiobediening met temperatuursensor
verlicht display

- 5 bedieningsniveaus + STILLE functie

- quartz gloeispiraal , gietijzeren brander,
verbrandingskamer in FIREFLECTOR

- Zwart gelakte ijzeren potenh 17 cm

- Wi-Fi voor bediening op afstand

OPTIONEEL:

- Kit voor concentrische bovenuitgang

- Kit voor concentrische achteruitgang
Zwart gelakte ijzeren poten h 8 cm

Bovenaansluiting enkelwandig PIXIE - 7 kW
Kleuren Code omschrijving prijs €
PIXIE/TKW/UP/A Bovenaanslgiting enkelwandig — bekleding in witte keramiek met 4.160,00
bovenplaat in zwart glas
PIXIE/TKW/UP/2 Bovenaanslgmng enkelwandig — bekleding in zwarte keramiek met 4.160,00
bovenplaat in zwart glas




PELLETS AIR

=1

'l‘1

Zwarte keramiek Witte keramiek Optionele poten 8 cm
en bovenkant en bovenkant

inzwart glas inzwart glas

CERTIFICATIONS:

® 5 Ce

EN14785 \) DTA ﬁ

OPTIES PIXIE - 7 kW
KIT/FUMI/9/B Kit achteraansluiting concentrisch 215,00
4 |
KIT/FUMI/9/UP Kit bovenaansluiting concentrisch 185,00
- |
KIT/GAMBE/1 Poten in zwart staal H 80 mm 80,00
= - KIT/PEDANA/1V | Glazen vioerplaat 800x950 mm 205,00
KIT/PEDANA/IN Zwart stalen vioerplaat 800x 950mm 115,00
TAPPO/17 Glazen afdekplaatje voor opening bovenaansluiting 55,00
-
\g ﬁ ’ KIT/ARIA/ESTERNA/80 |Kit buitenlucht aansluiting 80 mm 140,00




Haar slanke en elegante vorm, het strakke ontwerp KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:
zonder zichtbaar ventilatierooster, maakt van dit - Enkelwandige of concentrische achteruitgang
model een echte schoonheid - Enkelwandige of concentrische bovenuitgang
- RF-radiobediening met temperatuursensor

U kunt kiezen uit moderne en verzorgde en vql@ht dléplay )
- 5 bedieningsniveaus + functie STIL

- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,
in de kleuren wit, zwart of bordeaux of verbrandingskamer in FIREFLECTOR,

gezandstraalde speksteen. dubbele glazen deur
WIFI voor bediening op afstand

afwerkingen zoals gehard glas

"OPTIONEEL:

- Luchtbevochtiger met vulsysteem
- 1ou 2 kits voor warmeluchtkanalen

achteraansluiting CHRISSIE - 6 kW

Kleur Artikel Omeschrijving Prijs€

CHRISSIE/1/6KW/1 | Achter aansluiting - Bekleding glas wit 3.460,00

CHRISSIE/1/6KW/2 | Achter aansluiting - Bekleding glas wit 3.460,00

CHRISSIE/1/6KW/3 | Achter aansluiting - Bekleding glas bordeaux 3.460,00

CHRISSIE/1/6KW/4 | Achter aansluiting - bekleding speksteen 3.560,00

bovenaansluiting enkelwandig CHRISSIE - 6 kW

kleuren Code omschrijving Prijs €

CHRISSIE/1/6KW/UP/1 | bovenaansluiting enkelwandig - bekleding glas wit 3.700,00

CHRISSIE/1/6KW/UP/2 | bovenaansluiting enkelwandig - bekleding glas zwart 3.700,00

CHRISSIE/1/6KW/UP/3 | bovenaansluiting enkelwandigl - bekleding glas Bordeaux 3.700,00

CHRISSIE/1/6KW/UP/4 | bovenaansluiting enkelwandig - bekleding speksteen 3.800,00

bovenaansluiting concentrisch CHRISSIE - 6 kW
kleuren Code omschrijving Prijs
CHRISSIE/1/6KW/C/1 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding glas wit 3.800,00

CHRISSIE/1/6KW/C/2 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding glas zwart 3.800,00

CHRISSIE/1/6KW/C/3 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding glas Bordeaux 3.800,00

CHRISSIE/1/6KW/C/4 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding speksteen 3.900,00




i

glas glas speksteen
zwart wit bordeaux
CERTIFICATIONS:
TERMIGo ECQ *
EN14785 BESin DTA v
Z
OPTIES CHRISSIE - 6 kW
W KIT/PEDANA/5V Vloerplaat in glas @ 750 mm 205,00
e
- KIT/PEDANA/SN | vioerpaat in staal zwart @ 750 mm 115,00
i KIT/CAN/8 Kit kanalisatie rechts met ventilator 170m3/h met voeler en aansluiting 210,00
b ExtraI Kl[t kanﬁlisatieklipks metbv.en{ilator t1 %IOT /rg%\%met VOElelr en
aansluiting. kan enkel in combinatie me en enkel op
KIT/CAN/8/ADD het toestel met achteraansluiting. 210,00
|
omgevingstemperatuur
SONDA/6 voelermet behuizing 25,00
i
I-,'_g KIT/UMID/6 luchtbevochtiger met vulfles 75,00
L] H
' I I SET/9/GHI Set zwarte gietijzeren wanden 150,00
-
\j ﬁp KIT/ARIA/ESTERNA/S0 00 o 140,00
Voor de toebehoren kanalisatie warme lucht, zie p.50

.

PELLETS

AIR




De CULT is een heel eenvoudige allround
kachel, met mooie lijnen. De CULT: modern design,
compact en krachtig, ideaal om middelgrote

woningen te verwarmen.

Standaard voorzien van een enkelwandige
bovenafvoer om ruimte te besparen. De CULT

kanook worden geinstalleerd aan de

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:
- Standaard enkelwandig stopcontact
- RF-radiobediening met temperatuursensor
en verlicht display

5 bedieningsniveaus + STILLE functie
- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,

verbrandingskamer in FIREFLECTOR,
- WIFI voor bediening op afstand

OPTIONEEL
achterafvoer (optie). - Achteruitgang
bovenaansluiting enkelwandig CULT - 8 kW
Model kleuren Code omschrijving Prijs
CULT/8KW/UP/1 bovenaansluiting  enkelwandig - bekleding  staal  wit 3.130,00
CULT/8KW/UP/2 | bovenaansluiting enkelwandig - bekleding staal zwart 3.130,00




zijkanten Zijkant staal witen
bovenkant staal bovenkant staal zwart
zwart
CERTIFICATIONS:
CONTO ECO H
EN14785 g";“:."‘“) DESIGN ]
1 by
OPTIES CULT - 8 kW
% KIT/PEDANA/5V | vioerplaat in glas @ 750 mm 205,00
—
- KIT/PEDANA/SN | vioerplaat in staal zwart @ 750 mm 115,00
KIT/FUMI/6 Optie kit achteraansluiting 41,00
=
I I I SET/9/GHI Kit zwarte gietijzeren wanden 150,00
-
\j gi KIT/ARUVESTERNAVS0 Kit buitenluchtaansluiting 80 mm 140,00

PELLETS

AIR

J



Elegant en verfijnd, zonder de traditionele
zichtbare ventilatierooster

U kunt uw gewenste afwerking kiezen volgens
uw sfeer en uw stijl: in gehard glas wit, zwart,
bordeaux of reflexbrons. Inzwart gestreept glas
of gezandstraald speksteen.

en verlicht display

- 5nbedieningsniveaus + functie STIL
- Geintegreerde WIFI voor bediening op afstand
- Luchtbevochtiger met vulsysteem

-quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,

verbrandingskamer in FIREFLECTOR,
dubbele glazen deur

OPTIONEEL:
- 1 of 2 kits voor warmeluchtkanalen

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:

- Enkelwandige of concentrische achteruitgang
- Enkelwandige of concentrische bovenafvoer
- RF-radiobediening met temperatuursensor

Achteraansluiting

BOTERO 2 - 8 kW

kleuren Code omschrijving Prijs €
|| BOTER02/1/8KW/1 | ACHTERAANSLUITING- bekieding glas wit 3.780,00
I 5overo2/1/8KW/2 | ACHTERAANSLUITING - bekleding glas zwart 3.780,00
I | 0teR02/1/8KW/3 | ACHTERAANSLUITING - bekleding glas Bordeaux 3.780,00
IR NI | BOTERO2/1/8KW/4 | ACHTERAANSLUITING - bekleding spekst 3.990,00
PR TR _'l-:_._-,-h i eKleding speksteen & A
[ | BoTERO2/1/8KW/5 | ACHTERAANSLUTING - bekieding Reflex brons 4.090,00
IR BoTERO2/1/8KW/6 | ACHTERAANSLUITING — bekieding in gestreept zwart glas "Strip” 4.140,00
BOVENAANSLUITING ENKELWANDIG BOTERO 2 - 8 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €
|| BOTERO2/1/8KW/UP/1 | BOVENAANSLUTING ENKELWANDIG - bekleding gas wit 4.030,00
I ocro2/1/sKW/UP/2 | BOVENAANSLUITING ENKELWANDIGI - bekleding glas zwart 4.030,00
I | sorero2/1/8KW/UP/3 | BOVENAANSLUITING ENKELWANDIG! - bekieding gls Bordeaux 4.030,00
PR NS | BoTERO2/1/8KW/UP/4 | BOVENAANSLUITING ENKELWANDIG - bekeding speksteen 4.240,00
[ | BoTERO2/1/8KW/UP/S | BOVENAANSLUITING ENKELWANDIG - bekleding Reflex Brons 4.340,00
DRI sorero2/1/8KW/UP/6 | BOVENAANSLUITING ENKELWANDIG- bekleding in gestreept zwart gles *Stip'. 4.390,00
bovenaansluiting concentrisch BOTERO 2 - 8 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €
: BOTERO2/1/8KW/C/1 | BOVENAANSLUITING CONCENTRISCH - Bekleding glas wit 4.130,00
I ovcro2/1/sKwici2 | BOVENAANSLUITING CONCENTRISCH - bekleding gles avart 4.130,00
I | Bovero2/1/8KW/C/3 | BOVENAANSLUITING CONCENTRISCH - bekleding gas Bordeaux 4.130,00
PRSI RIS | soteRo2/1/8KW/C/4 | BOVENAANSLUITING CONCENTRISCH - bekecing speksteen 4.340,00
[ | BorERO2/1/8KWICIS | BOVENAANSLUITING CONCENTRISCH - bekecing Reflex brons 4.440,00
I | 5overo2/1/8KWiC/6 | BOVENAANSLUTING CONCENTRISCH - bekleding i gestreept vart gl *Strp’. | 4.490,00
OPTIES BOTERO 2 - 8 kW en BOTERO 2 - 10 kW
Kit kanalisatie rechts met
| KIT/PEDANA/SY | vioerplaat in glas @ 750 mm 205,00 KIT/CAN/8 | ventilator 170m¥/h met voeler en aansluiting | 210,00
Extra kit canalisatie links met ventilator
% 170 m3/h, voeler en aansluiting.
vioerplaat zwart Kan enkel in combinatie met
- KIT/PEDANA/SN | " Neur awart 750 mm 115,00 KIT/GAN/8/ADD | KIT/CAN/S. 210,00
Kan enkel op een toestel met
achteraansluiting
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gehard glas gehard glas
zwart wit

CERTIFICATIONS:

EN14785 (%)

gehard glas
bordeaux

BEion

2022 (}

Reflex
brons

Y

Gestreept
zwart glas “Strip”

isasva DTA &H 3

PELLETS

AIR

il

speksteen

achteraansluiting

BOTERO 2 - 10 kW

kleuren Code omschrijving Prijs €
BOTER02/1/10KW/1 | achteraansluiting - bekleding glas wit 3.890,00
BOTER02/1/10KW/2 | achteraansluiting - bekleding glas zwart 3.890,00
BOTER02/1/10KW/3 | achteraansluiting - bekleding glas Bordeaux 3.890,00
BOTER02/1/10KW/4 | achteraansluiting - bekleding speksteen 4.100,00
BOTER02/1/10KW/5 | achteraansluiting - bekleding Reflex Brons 4.200,00
BOTER02/1/10KW/6 | achteraansluiting - bekleding in gestreept zwart glas “Strip” 4.250,00
bovenaansluiting enkelwandig BOTERO 2 - 10 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €
|| someRo2/1/10Kkw/uP/ | bovenaansliting enkelwancig - bekleding gas wit 4.130,00
I o7cRo2/1/10KW/UP/2 | bovenaansluiting enkelvand - bekleding glas zwart 4.130,00
I overo2/1/10KW/UP/3 | bovenaansiuting enkelwand - bekieding glas Bordeaux 4.130,00
TR T S | BoTER02/1/10KW/UP4 | bovenaansiuiing enkelwandigl - bekleding speksteen 4.340,00
[ BoTeR02/1/10KW/UP/S | boveraansliting enkehwandig - bekleing Reflex Brons 4.440,00
DRI coveRo2/1/10KW/UP/6 | Bovenaansiuiing enkelwandig ~ bekleding i gestreept zwart glas *Strip’ 4.490,00
bovenaansluiting concentrisch BOTERO 2 - 10 kW
Code omschrijving Prijs €
BOTERO2/1/10KW/C/1 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding glas wit 4.240,00
BOTERO2/1/10KW/C/2 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding glas zwart 4.240,00
BOTERO2/1/10KW/C/3 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding glas Bordeaux 4.240,00
BOTERO2/1/10KW/C/4 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding speksteen 4.450,00
BOTERO2/1/10KW/C/5 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding Reflex brons 4.550,00
BOTERO2/1/10KW/C/6 | Bovenaansluiting concentrisch — bekleding in gestreept zwart glas “Strip” 4.600,00
OPTIES BOTERO 2 - 8 kW en BOTERO 2 - 10 kW
| SONDA/6 omgevingstemperatuur 25,00 - KIT/ARIA/ESTERNA/SQ  Kit bui it
‘ voeler met behuizing ' N g5 it buitenluchtaansluiting 80 140,00
SET/9/GHI Set zwarte gieizeren wanden 150,00 Voor de toebehoren kanalisatie, zie p.50




ODETTE 6 kW

Een strakke lijn en karakter, één voorzijde
zonder zichtbaar ventilatierooster:te:

De Odette is een pelletkachel met

een gewild ontwerp.

U kunt kiezen uit moderne en verzorgde afwerkingen
afwerkingen als gehard glas in de kleuren wit,
zwart of bordeaux of gezandstraald speksteen.

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:

- Enkelwandige of concentrische achteruitgang
- enkelwandige bovenaansluiting

- RF-radiobediening met temperatuur

sensor verlicht display

- 5 bedieningsniveaus + functie STIL

- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,
verbrandingskamer in FIREFLECTOR, dubbele
glazen deur en handschoen

WIFI voor bediening op afstand
- OPTIONEEL:
- Luchtbevochtiger en vulsysteem

achteruitgang ODETTE - 6 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €
€

ODETTE/1/6KW/1* | achteraansluiting - gehard glas wit 3.230,00
ODETTE/1/6KW/2* | achteraansluiting - gehard glas zwart 3.230,00
ODETTE/1/6KW/3* | achteraansluiting - gehard glas Bordeaux 3.230,00
ODETTE/1/6KW/4* | achteraansluiting - speksteen 3.440,00

bovenaansluiting enkelwandig ODETTE - 6 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €
ODETTE/1/6KW/UP/1% bovenaansluiting enkelwandig - gehard glas wit 3.470,00
ODETTE/1/6KW/UP/2% hovenaansluiting enkelwandig - gehard glas zwart 3.470,00
ODETTE/1/6KW/UP/3% hovenaansluiting enkelwandigl - gehard glas Bordeaux 3.470,00
ODETTE/1/6KW/UP/4% Dbovenaansluiting enkelwandig - speksteen 3.680,00

*zolang de voorraad strekt.



PELLETS AIR

gehard glas gehard glas

zwart wit bordeaux

speksteen

CERTIFICATIONS:
4]
i) BES
eni478s (%) BN ﬁ e DTA & €

OPTIES ODETTE - 6 kW

KIT/PEDANA/1V vloerplaat in glas 710x880 mm

205,00

KIT/PEDANA/IN vloerplaat staal zwart 710x880 mm 115,00

SONDA/6 omgevingstemperatuurvoeler 25,00
met behuizing !

k.
luchtbevochtiger met
KIT/UMID/5* vulfles 75,00
-

I I I SET/9/GHI Set zwarte gietijzeren wanden 150,00

ey
\j ﬁﬂ KIT/ARIA/ESTERNA/80 it buitenluchtaansluiting 80 140,00

* zolang de voorraad strekt.



Een strakke lijn en karakter, één voorzijde
zonder zichtbaar ventilatierooster: De Odette is

een pelletkachel met een gewild ontwerp.

U kunt kiezen uit moderne en verzorgde
afwerkingen als gehard glas in de kleuren wit,
zwart of bordeaux of gezandstraald speksteen.

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD

- Enkelwandige of concentrische achteruitgang

- enkelwandige bovenaansluiting

- RF-radiobediening met temperatuursensor
verlicht display

- 5 bedieningsniveaus + functie STIL

_quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,
verbrandingskamer in FIREFLECTOR,
dubbele glazen deur en handschoen.
Dubbel glas voor de 8KW en de 10KW.

WIFI| voor bediening op afstand
‘OPTIONEEL:

- Luchtbevochtiger en vulsysteem
- 1ou 2 kanalisatiekits voor warme lucht

achteraansluiting ODETTE - 8 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €
ODETTE/1/8KW/1 | achteraansluiting - gehard glas wit 3.380,00
ODETTE/1/8KW/2 | achteraansluiting -gehard glas zwart 3.380,00
ODETTE/1/8KW/3* | achteraansluiting - gehard glas Bordeaux 3.380,00
ODETTE/1/8KW/4 | achteraansluiting - speksteen 3.600,00
bovenaansluiting enkelwandig ODETTE - 8 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €
ODETTE/1/8KW/UP/1 | bovenaansluiting enkelwandig - gehard glas wit 3.620,00
ODETTE/1/8KW/UP/2 | bovenaansluiting enkelwandig -gehard glas zwart 3.620,00
ODETTE/1/8KW/UP/3*| bovenaansluiting enkelwandig - gehard glas Bordeaux 3.620,00
ODETTE/1/8KW/UP/4 | bovenaansluiting enkelwandig - speksteen 3.840,00
bovenaansluiting concentrisch ODETTE - 8 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €
ODETTE/1/8KW/C/1 | bovenaansluiting - Verre Trempé Blanc 3.720,00
ODETTE/1/8KW/C/2 | bovenaansluiting concentrisch - gehard glas zwart 3.720,00
ODETTE/1/8KW/C/3*| bovenaansluiting concentrisch - gehard glas Bordeaux 3.720,00
ODETTE/1/8KW/C/4 | bovenaansluiting concentrisch - speksteen 3.940,00
* zolang de voorraad strekt
OPTIES ODETTE -8 kW en ODETTE - 10 kW
. Kit kanalisatie rechts met
KIT/PEDANA/1V vioerplaat in glas 710x880 mm 205,00 KIT/CAN/8 ) 3 . 210,00
= ventilator 170m*/h met voeler en aansluiting
extra kanalisatie links met ventilator
170 m¥h, voeler en aansluiting.
vloerplaat staal zwart Kan enkel geinstalleerd worden in
KIT/PEDANA/IN. 2 0xg80 mm 115,00 KIT/CAN/B/ADD - iinatie met KIT/CAN/S. Kan enkel 210,00
geplaatst worden op een toestel met
achteraansluiting




gug

gehard glas

gehard glas wit
zwart
CERTIFICATIONS:
) ECQ
EN14785 (& > o

gehard glas speksteen

bordeaux

isasva DTA &H C€

PELLETS

AIR

achteruitgang

ODETTE - 10 kW

kleuren Code omschrijving Prijs €
ODETTE/1/10KW/1 | achteruitgang - gehard glas wit 3.470,00
- ODETTE/1/10KW/2 | achteruitgang - gehard glas zwart 3.470,00
- ODETTE/1/10KW/3* | achteruitgang - gehard glas Bordeaux 3.470,00
gy .
lhf 1 ODETTE/1/10KW/4 | achteruitgang - speksteen 3.690,00
bovenuitgang enkelwandig ODETTE - 10 kW

kleuren Code omschrijving Prijs €
" ODETTE/1/10KW/UP/1 | bovenuitgang enkelwandig- gehard glas wit 3.710,00
- ODETTE/1/10KW/UP/2 | bovenuitgang enkelwandig - gehard glas zwart 3.710,00
- ODETTE/1/10KW/UP/3*| bovenuitgang enkelwandig - gehard glas Bordeaux 3.710,00

QLRI . .
l-hlr 1 ODETTE/1/10KW/UP/4 | bovenuitgang enkelwandig - speksteen 3.930,00

bovenuitgang concentrisch ODETTE - 10 kW

kleuren Code omschrijving Prijs €
ODETTE/1/10KW/G/1 | bovenuitgang concentrisch - gehard glas wit 3.820,00
ODETTE/1/10KW/C/2 | bovenuitgang concentrisch - gehard glas zwart 3.820,00
ODETTE/1/10KW/G/3*| bovenuitgang concentrisch - gehard glas Bordeaux 3.820,00

gy . .
lhf 1 ODETTE/1/10KW/G/4 | bovenuitgang concentrisch - speksteen 4.040,00

* zolang de voorraad strekt
OPTIES ODETTE - 8 kW en ODETTE - 10 kW
-
\ﬁ ﬁj KIT/ARIA/ESTERNA/80 | Kit buitenluchtaansluiting 80 mm 140,00
SONDA/6 omgevingstemperatuurvoeler 25,00
met behuizing I I I SET/9/GHI Set et zwarte gietijzeren wanden 150,00
&
1 KIT/UMID/6 luchtbevochtiger 75,00
e i 'ﬁ met vulfies Voor de toebehoren kit kanalisatie, zie p. 50
1




Kracht, prestaties en grootsheid aan lijnen..

De MELTEMI heeft een groot aantal voordelen.
Verkrijgbaar in 2 vermogens, 12 en 14 kW,

De MELTEMI speelt in op de vraag naar vermogen
in grote volumes.

Een unieke en compacte lijn (slechts 45 cm diep).
Met optionele kanalisaties kan de MELTEMI
warme lucht naar andere ruimtes sturen.

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD
- Enkelwandige of concentrische achteruitgang
- Enkelwandige of concentrische bovenafvoer

- RF-radiobediening met temperatuursensor
en verlicht display
- 5bedieningsniveaus + functie STIL + functie AUTO
- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,
verbrandingskamer in FIREFLECTOR,
dubbele glazen deur
WIF| voor bediening op afstand
OPTIONEEL:
- 1 ou 2 kits warmeluchtkanalen voor mod. BASE
1 ou 2 kits warmeluchtkanalen voor mod. PLUS

achteraansluiting

MELTEMI - 12 kW

kleuren Code

omschrijving Prijs €

MELTEMI/12KW/

achteraansluiting - bekleding staal en keramiek wit

4.220,00

- MELTEMI/12KW/2 | achteraansluiting - bekleding staal en keramiek zwart 4.220,00

- —
[ TR
ey 4 'qﬁj];z MELTEMI/12KW/4 | achteraansluiting - bekleding speksteen 4.480,00
AL PR Ry P
MELTEMI - 12 kW
kleuren Code omschrijving Prijs E
MELTEMUA2KW/UP/1 bovenaansluiting enkelwandig - bekleding staal en keramiek wit 4.380.00
MELTEMI/12KW/UP/2 | bovenaansluiting enkelwandig - bekleding staal en keramiek zwart 4.380,00
o MELTEMI/12KW/UP/4 | bovenaansluiting enkelwandig - bekleding speksteen 4.640,00
MELTEMI - 12 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €
MELTEMI/A2KW/C/ bovenaansluiting concentrisch - bekleding staal en keramiek wit 4.540.00
MELTEMI/12KW/C/2 bovenaansluiting concentrisch -bekleding staal en keramiek zwart 4.540,00
MELTEMI/12KW/C/4 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding speksteen 4.800,00
OPTIES MELTEMI - 12 kW en MELTEMI - 14 kW
N | Kicanzase | <@ndlisatie BASE 26,00 .‘:3 KIT/ARIA/ESTERNA/8Q  Kit buitenluchtaansluiting 80 mmdule 140,00
| 4 met aansluiting @ 80 en kraag ’ g ] '
verniste vioerplaatzwart
= kanalisatie PLUS KIT/PEDANA/AN | 1100x530 mm 115,00
i 3
KIT/CANA2/PLUS | et ventlator 170 mh 155,00
1' aansluiting @ 80 kraag,
en steunplaat KIT/PEDANA/AV | vioerplaat glas 1100x530 mm 205,00




zijkanten staal en zijkanten staal en zijkanten en
bovenkant bovenkant bovenkant
keramiek wit keramiek zwart speksteen
CERTIFICATIONS:

& Ce

enazes () [F ﬁ DTA

achteraansluiting MELTEMI - 14 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €
MELTEMI/A4KW/ achteraansluitng - bekleding staal en keramiek  wit 4.430,00
MELTEMI/14KW/2 | achteraansluiting - bekleding staal en keramiek zwart 4.430,00
MELTEMI/14KW/4 | achteraansluiting - bekleding speksteen 4.690,00
bovenaansluiting enkelwandig MELTEMI - 14 kW
kleuren Code omschrijving Prijs €

MELTEMUA4KW/UP/1 bovenaansluiting enkelwandig - bekleding staal en keramiek wit 4.500,00
MELTEMI/14KW/UP/2 | bovenaansluiting enkelwandig - bekleding staal en keramiek zwart 4.590,00
Lt MELTEMI/14KW/UP/4 | bovenaansluiting enkelwandig - bekleding speksteen 4.850,00

bovenaansluiting concentrisch MELTEMI - 14 kW

kleuren Code omschrijving Prijs €

MELTEMI/A 4KW/C/A bovenaansluiting concentrisch - bekleding staal en keramiek wit 4.750,00
MELTEMI/14KW/C/2 bovenaansluiting concentrisch - bekleding staal en keramiek zwart 4.750,00
MELTEMI/14KW/C/4 | bovenaansluiting concentrisch - bekleding speksteen 5.010,00

OPTIES MELTEMI - 12 kW en MELTEMI - 14 kW

Voor toebehoren kanalisatie, zie p;50




Meet zijn geringe diepte van slechts 27 cm
leent de I-DEA 2 ANGOLO zich om

overal te geplaatst te worden.

De moderne stijl, geen traditionele zichtbare
ventilatieroosters en het gewilde ontwerp
worden aangevuld met de elegantie van het

hoekraam dat een wijds uitzicht geeft op het vuur.

U kunt het profiel en het frontpaneel kiezen
in verschillende kleuren.

Kenmerken en standaard geleverd

- Enkelwandige of concentrische achteruitgang

- Enkelwandige bovenuitgang

- RF-radiobediening met temperatuursensor

verlicht display

- 5 bedieningsniveaus + STILLE functie

- WIFI voor bediening op afstand
- Luchtbevochtiger met vulsysteem

- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,
verbrandingskamer in FIREFLECTOR

OPTIONEEL:

- Kit kanalisatie met ventilator 170 m3/h,

sonde en aansluiting @ 80

achteraansluiting

I-DEA 2 ANGOLO - 9 kW

Profiel voorkant Code omschrijving Prijs €
IDEA2A/1/9KW/B1 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen ivoor 4.490,00
IDEA2A/1/9KW/B2 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen roest 4.490,00
IDEA2A/1/9KW/B3 | Profiel wit - frontpaneel glas zwart gestreept 4.490,00
IDEA2A/1/9KW/B4 | Profiel wit - frontpaneel staal zwart 4.280,00
IDEA2A/1/9KW/N1 | Profiel zwart - frontpaneel zandsteen ivoor 4.490,00
IDEA2A/1/9KW/N2 | Profiel zwart - frontpaneel zandsteen roest 4.490,00
IDEA2A/1/9KW/N3 | Profiel zwart - frontpaneel glas zwart gestreept 4.490,00
IDEA2A/1/9KW/N4 | Profiel zwart - frontpaneel staal zwart 4.280,00
IDEA2A/1/9KW/N9 | Profiel zwart - frontpaneel speksteen 4.490,00
IDEA2A/1/9KW/T1 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen ivoor 4.490,00
IDEA2A/1/9KW/T2 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen roest 4.490,00
IDEA2A/1/9KW/T3 | Profil grijs - frontpaneel glas zwart gestreept 4.490,00
IDEA2A/1/9KW/T4 | Profil grijs - frontpaneel staal zwart 4.280,00
IDEA2A/1/9KW/T5 | Profiel grijs - frontpaneel grijs 4.280,00
OPTIES I-DEA 2 ANGOLO - 9 kW
KIT/PEDANA/4V vioerplaat in glas 1100x530 mm 205,00
.\‘3 g KIT/ARIA/ESTERNA/80 | Kit buitenluchtaansluiting 80mm 140,00
KIT/PEDANA/4N vloerplaat in staal zwart 115,00 E
KIT/CAN/9 Kit kanalisatie met ventilatolr‘ 210,00 Voor toebehoren kit kanalisatie, zie p. 50
170 m3/h, voeler en aansluiting @ 80 '




PELLETS

J ]
PROFIEL: FRONTPANEEL: e
zandsteen ivoor zandsteen staal zwart
houteffect*
b
] | .
zwart wit grijs ot | |||
speksteen zandsteen glas zwart
roest gestreept
CERTIFICATIONS:
CONTO ECO
TERMICO DESIGN C €
EN14785 ‘) B ﬁ DTA v

AIR

bovenaansluiting enkelwandig |I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW
Profiel voorkant Code omschrijving Prijs €
IDEA2A/1/9KW/UP/B1 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen ivoor 4.760,00
- IDEA2A/1/9KW/UP/B2 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen roest 4.760,00
- IDEA2A/1/9KW/UP/B3 | Profiel wit - frontpaneel glas zwart gestreept 4.760,00
- IDEA2A/1/9KW/UP/B4 | Profiel wit - frontpaneel staal zwart 4.550,00
IDEA2A/1/9KW/UP/N1 | Profiel zwart - frontpaneel zandsteen ivoor 4.760,00
- IDEA2A/1/9KW/UP/N2 | Profil zwart -frontpaneel zandsteen roest 4.760,00
- IDEA2A/1/9KW/UP/N3 | Profiel zwart - frontpanegl glas zwart gestreept 4.760,00
- IDEA2A/1/9KW/UP/N4 | Profiel zwart - frontpaneel staal zwart 4.550,00
e on] IDEA2A/1/9KW/UP/N9 | Profiel zwart - frontpaneel speksteen 4.760,00
IDEA2A/1/9KW/UP/T1 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen ivoor 4.760,00
- - IDEA2A/1/9KW/UP/T2 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen roest 4.760,00
- IDEA2A/1/9KW/UP/T3 | Profiel grijs - frontpaneel glas zwart gestreept 4.760,00
- IDEA2A/1/9KW/UP/T4 | Profiel grijs - frontpaneel staal zwart 4.550,00
- IDEA2A/1/9KW/UP/TS | Profiel grijs - frontpaneel staal grijs 4.550,00




-DEAZ FRONTALE

Met zijn geringe diepte van slechts 27 cm
leent de I-DEA 2 fRONTALE zich om

overal te geplaatst te worden.

De moderne stijl, geen traditionele zichtbare
ventilatieroosters en het gewilde ontwerp
worden aangevuld met de elegantie van het

Kenmerken en standaard geleverd:
- Enkelwandige of concentrische achteruitgang
- Enkelwandige bovenuitgang

- RF-radiobediening met temperatuursensor
verlicht display

- 5 bedieningsniveaus + STILLE functie
- WIFI voor bediening op afstand

hoekraam dat een weids uitzicht geeft op het vuur. - Luchtbevochtiger met vulsysteem

- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,
verbrandingskamer in FIREFLECTOR

U kunt het profiel en het frontpaneel kiezen OPTIONEEL:
- Kit kanalisatie met ventilator 170 m3/h,
sonde en aansluiting @ 80

in verschillende kleuren.

achteraansluiting I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW
Profiel voorkant Code omschrijving Prijs €
IDEA2F/1/9KW/B1 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen ivoor 3.900,00
IDEA2F/1/9KW/B2 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen roest 3.900,00
IDEA2F/1/9KW/B3 | Profiel wit - frontpaneel glas zwart gestreept 3.900,00
IDEA2F/1/9KW/B4 | Profiel wit - frontpaneel staal zwart 3.690,00
IDEA2F/1/9KW/N1 | Profiel zwart - frontpaneel zandsteen ivoor 3.900,00
IDEA2F/1/9KW/N2 | Profiel zwart - frontpaneel zandsteen roest 3.900,00
IDEA2F/1/9KW/N3 | Profiel zwart - frontpaneel glas zwart gestreept 3.900,00
IDEA2F/1/9KW/N4 | Profiel zwart - frontpaneel staal zwart 3.690,00
IDEA2F/1/9KW/N9 | Profiel zwart - frontpaneel speksteen 3.900,00
IDEA2F/1/9KW/T1 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen ivoor 3.900,00
IDEA2F/1/9KW/T2 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen roest 3.900,00
IDEA2F/1/9KW/T3 | Profil grijs - frontpaneel glas zwart gestreept 3.900,00
IDEA2F/1/9KW/T4 | Profil grijs - frontpaneel staal zwart 3.690,00
IDEA2F/1/9KW/T5 | Profiel grijs - frontpaneel grijs 3.690,00

OPTIES I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW

KIT/PEDANA/4V vioerplaat in glas 1100x530 mm 205,00
g
\3 ﬁf KIT/ARIA/ESTERNA/80 |  Kit buitenluchtaansluiting 80 mm 140,00

KIT/PEDANA/4AN vioerplaat in staal zwart 115,00

1100x530 mm

KIT/CAN/9 210,00 Voor toebehoren kanalisatie, zie p;50
Kit kanalisatie met ventilator '
170 m3/h, voeler en aansluiting @ 80




PROFIEL:
zwart wit grijs

FRONTPANEEL:

zandsteen ivoor zandsteen

houteffect*

speksteen zandsteen

roest

staal zwart

glas zwart

gestreept

PELLETS AIR

CERTIFICATIONS:
conto ECOQ 4 =
enazes  (B) [N ﬁ DTA @‘J/ ce
bovenaansluiting enkelwandig |I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW

Profiel voorkant Code omschrijving Prijs €
IDEA2F/1/9KW/UP/B1 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen ivoor 4.170,00
- IDEA2F/1/9KW/UP/B2 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen roest 4.170,00
- IDEA2F/1/9KW/UP/B3 | Profiel wit - frontpaneel glas zwart gestreept 4.170,00
- IDEA2F/1/9KW/UP/B4 | Profiel wit - frontpaneel staal zwart 3.960,00
IDEA2F/1/9KW/UP/N1 | Profiel zwart - frontpaneel zandsteen ivoor 4.170,00
- IDEA2F/1/9KW/UP/N2 | Profil zwart -frontpaneel zandsteen roest 4.170,00
- IDEA2F/1/9KW/UP/N3 | Profiel zwart - frontpaneel glas zwart gestreept 4.170,00
- IDEA2F/1/9KW/UP/N4 | Profiel zwart - frontpanee! staal zwart 3.960,00
o ) IDEA2F/1/9KW/UP/N9 | Profiel zwart - frontpaneel speksteen 4.170,00
IDEA2F/1/9KW/UP/T1 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen ivoor 4.170,00
- - IDEA2F/1/9KW/UP/T2 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen roest 4.170,00
- IDEA2F/1/9KW/UP/T3 | Profiel grijs - frontpaneel glas zwart gestreept 4.170,00
- IDEA2F/1/9KW/UP/T4 | Profiel grijs - frontpaneel staal zwart 3.960,00
- IDEA2F/1/9KW/UP/T5 | Profiel grijs - frontpaneel staal grijs 3.960,00




-DEA 2 ANGOLO

GEINTEGREERDE CONCENTRISCHE ROOKUITGANG

9 kW

FRONTPANEEL

zandsteenivoor zandsteen staal zwart
houteffect*

speksteen zandsteen glas zwart

roest gestreept

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:

OPTIONEEL:

- Kit kanalisatie met ventilator 170 m3/h,

- WIFI voor bediening op afstand sonde en aansluiting @ 80

- Luchtbevochtiger met vulsysteem
- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,
verbrandingskamer in FIREFLECTOR

- Concentrische bovenuitgang

- RF-radiobediening met temperatuursensor
en verlicht display

- 5bedieningsniveaus + STILLE functie

CERTIFICATIONS:
CONTO ECO H c E
EN14785 ) BEicn DTA v
bovenaansluiting concentisch I-DEA 2 ANGOLO - 9 kW
Profiel voorkant Code omschrijving Prijs €
IDEA2A/1/9KW/C/B1 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen ivoor 4.900,00
I | 1DEA2A/1/9KW/C/B2 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen roest 4.900,00
- IDEA2A/1/9KW/C/B3 | Profiel wit - frontpaneel glas zwart gestreept 4.900,00
I | 10Er2A/1/9KW/C/BA | Profiel wit - frontpaneel steal zviart 4.690,00
IDEA2A/1/9KW/C/N1 | Profiel zwart -frontpaneel zandsteen ivoor 4.900,00
I | 1DEA2A/1/9KW/C/N2 | Profiel zwart-frontpanesl zandsteen roest 4.900,00
- IDEA2A/1/9KW/C/N3 | Profiel zwart- frontpaneel glas zwart gestreept 4.900,00
I | 10ER2A/1/9KWIC/NG | Profiel zwart - frontpaneel staal zwart 4.690,00
PO | 1DEA2A/1/9KW/C/NG | Profiel zwart - frontpaneel speksteen 4.900,00
IDEA2A/1/9KW/CG/T1 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen ivoor 4.900,00
IDEA2A/1/9KW/C/T2 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen roest 4.900,00
IDEA2A/1/9KW/C/T3 | Profiel grijs - frontpaneel glas zwart gestreept 4.900,00
IDEA2A/1/9KW/C/T4 | Profiel grijs - frontpaneel staal zwart 4.690,00
IDEA2A/1/9KW/C/T5 | Profiel grijs - frontpaneel staal grijs 4.690,00
OPTIES I-DEA 2 ANGOLO - 9 kW
KIT/PEDANA/4V vioerplaat in glas 1100x530 mm 205,00
=
\gﬂp KIT/ARIA/ESTERNA/80 | Kit buitenluchtaansluiting 80mm 140,00
vloerplaat staal zwart
KIT/PEDANA/4N 1100x530 mm 115,00
Kit kanalisatie met ventilator Voor toebehoren kit kanalisatie, zie p. 50
KIT/CAN/S 170 m?/h, sonde et raccord @ 80 210,00




-DEA 2 FRONTALE

gelntegreerde concentrisch

9 kW

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:

- Concentrische bovenuitgang

- RF-radiobediening met temperatuursensor
en verlicht display

- 5bedieningsniveaus + STILLE functie

nsluiting

De IDEA 2 FRONTALE is ook verkrijgbaar
met concentrische bovenaansluiting

FRONTPANEEL:

zandsteen ivoor zandsteen staal zwart

houteffect™

speksteen

glas zwart

zandsteen

roest gestreept

- WIFI voor bediening op afstand

- Luchtbevochtiger met vulsysteem

- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,
verbrandingskamer in FIREFLECTOR

OPTIONEEL:

PELLETS

AIR

- Kit kanalisatie met ventilator 170 m3/h,
sonde en aansluiting @ 80

CERTIFICATIONS:
CONTO E n
EN14785 .’ BESion DTA v
iz
bovenaansluiting concentrisch |-DEA 2 FRONTALE - 9 kW
Profiel voorkant Code omschrijving Prijs €
IDEA2F/1/9KW/C/B1 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen ivoor 4.310,00
IDEA2F/1/9KW/C/B2 | Profiel wit - frontpaneel zandsteen roest 4.310,00
IDEA2F/1/9KW/C/B3 | Profiel wit - frontpaneel glas zwart gestreept 4.310,00
IDEA2F/1/9KW/C/B4 | Profiel wit - frontpaneel staal zwart] 4.100,00
IDEA2F/1/9KW/C/N1 | Profiel zwart -frontpaneel zandsteen ivoor 4.310,00
IDEA2F/1/9KW/C/N2 | Profiel zwart-frontpaneel zandsteen roest 4.310,00
IDEA2F/1/9KW/C/N3 | Profiel zwart- frontpaneel glas zwart gestreept 4.310,00
IDEA2F/1/9KW/C/N4 | Profiel zwart - frontpaneel staal zwart 4.100,00
IDEA2F/1/9KW/C/N9 | Profiel zwart - frontpaneel speksteen 4.310,00
IDEA2F/1/9KW/C/T1 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen ivoor 4.310,00
IDEA2F/1/9KW/C/T2 | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen roest 4.310,00
IDEA2F/1/9KW/C/T3 | Profiel grijs - frontpaneel glas zwart gestreept 4.310,00
IDEA2F/1/9KW/C/T4 | Profiel grijs - frontpaneel staal zwart 4.100,00
IDEA2F/1/9KW/C/T5 | Profiel grijs - frontpaneel staal grijs 4.100,00
OPTIES I-DEA 2 FRONTALE - 9 kW
KIT/PEDANA/4V | vioerplaat in glas 1100x530 mm 205,00
g
\j ﬁﬂ KIT/ARIA/ESTERNA/80 |  Kit buitenluchtaansluiting 80mm 140,00
vioerplaat staal zwart
KIT/PEDANA/4N 1100x530 mm 115,00
Kit kanalisatie met ventilator Voor toebehoren kit kanalisatie, zie p. 50
KIT/CAN/9 170 m3/h, voeler en aansluiting @ 80 210,00




PELLETS AIR

De PADDY is een moderne kachel, met karakter,

—_— en hij wordt aangeboden in 3 vermogens: 6, 8 en 10
kW en in 3 afwerkingen: zwart, wit of bordeaux staal
Het is de perfecte back-up verwarming voor grote
middelgrote woningen. Hij past perfect in alle omgevingenf=
en kan warme lucht naar andere ruimtes sturen, y
via de optionele kanalisatie.
Zijkanten staal en zijkanten staal en zijkanten staal en
bovenkant keramiek bovenkant keramiek bovenkant keramiek
. bordeaux
zwart wit
KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD: OPTIONEEL
- Enkelwandige achteruitgang - FIREFLECTOR verbrandingskamer - Enkelwandige boyenwtgang
. . : - WIFI voor bediening op afstand
- RF-radiobediening met temperatuursensor - STILLE functie 1 ou 2 kanalisati luch
enverlicht display - Quartz gloeispiraal - lou lanaAlsaUes voor warme luc t
- Vitrokeramische glazen deur (2 kanalisaties enkel voor de versie TOKW)
CERTIFICATIONS: PADDY 8 kW, 10 kW
CONTO EC| H 153 B'VG
EN14785 (%) BESion v}
{
PADDY - 6 kW
Model kleuren Code omschrijving Prijs €
PADDY 6 kW PADDY/6KW/1 bekleding staal en keramiek wit 2.160,00
PADDY 6 kW _ PADDY/6KW/2 bekleding staal en keramiek zwart 2.160,00
PADDY 6 kW _ PADDY/6KW/3 bekleding staal en keramiek bordeaux 2.160,00
PADDY - 8 kW
Model kleuren Code omschrijving Prijs €
PADDY 8 kW PADDY/8KW/1 bekleding staal en keramiek wit 2.270,00
PADDY 8 kW PADDY/8KW/2 bekleding staal en keramiek zwart 2.270,00
PADDY 8 kW PADDY/8KW/3 bekleding staal en keramiek bordeaux 2.270,00
PADDY - 10 kW
Model kleuren Code omschrijving Prijs €
PADDY 10 kW PADDY/10KW/1 | bekleding staal en keramiek wit 2.430,00
PADDY 10 kW PADDY/10KW/2 | bekleding staal en keramiek zwart 2.430,00
PADDY 10 kW PADDY/10KW/3 | bekleding staal en keramiek bordeaux 2.430,00
OPTIES PADDY - 6 kW, 8 kW, 10 kW
i Kit enkelwanige bovenuitgang bestaande ut: T-stuk met afslutdop,
KIT/PEDANA/1V20| Vioerplaat glas 710x880 mm 205,00 LJ KIT/FUMI/7 | geproferde rookefhoeroui, beugels. 175,00
vioerplaat staal zwart  710x880
KIT/PEDANA/IN mm 115,00 WIFI/REMOTE/2 WIFI module! 25,00
Extra linkse kanalisatie met ventilator Kit zwarte gietiizeren wanden
170 m3/h, sonde en aansluiting. I I I SET/9/GHI gell 150,00
Deze kan niet worden geinstalleerd zonder
_j KIT/CAN/B/ADD | iokiT / KaN / 8. Ze kan alleen worden 210,00 -
geinstalleerd met de versie achteruitgang. ""'l-.o KIT/ARIA/ESTERNA/80 |  Kit buitenluchtaansluiting 80mm 140,00
(Alleen voor 10 KW mod.) iy
kit kanalisatie rechts met ventilator Voor toebehoren kit kanalisatie, zie p. 50
L KIT/CAN/8 170 m3/h, voeler en aansluiting @ 80 210,00




SYNTHESIS 60 -

PELLETS AIR

Deze compacte en efficiénte inbouw pelletkachel,,

geschikt voor nieuwe projecten of voor
renovatie, blaast uw bestaande woning nieuw leven ir
De compacte afmetingen en het strakke
ontwerp maken hem ideaal voor de verwarming
van kleinere en middelgrote kamers

door geforceerde ventilatie.

De SYNTHESIS 60 is luchtdicht
ontwikkeld en gecertificeerd.
De SYNTHESIS 60 kan
geinstalleerd worden met

cconcentrische rookgasafvoer.

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:

OPTIONEEL:
- RF-radi(_)bedigning met temperatuursensor - Vitrokeramische glazen deur - sokkel in hoogte verstelbaard
en verlicht display - Lade voor het laden van pellets aan de voorkant
- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander, - 5 bedieningsniveaus + STILLE functie
verbrandingskamer in FIREFLECTOR Wi-Fivoor bediening op afstand
CERTIFICATIONS:

+
EN14785 \) DTA ﬁ EEbn & Ce

SYNTHESIS 60 - 7 kW
Model Code omschrijving Prijs €

SYNTHESIS 60 SYNTHESIS/60 Inbouw pelletkachel mod. 60 met schuiflade voor het vullen met pellets. 3.630,00

OPTIES SYNTHESIS 60 - 7 kW

=SE——P™ | SUP/SYNTHESIS/60 | Steunplaat met rooster 200,00

Sokkel regelbaar in hoogte

CAVALLETTO/60/R 165,00
tussen 30 en 43,5 cm
KIT/FUMI/10 Kit concentrische rookuitgang 105,00
L)
CORNICE/60/59 | Zart metalen afvwerkkader voor 245,00 KIT/ARIA/ESTERNA/0 | (it buitenluchtaansiuiting 80mm 140,00
Synthesis 60 gr

Set van drie metalen strips voor afwerkin
SET/TAMP/60X63 |van de haard, geschikt voor Synthesis 60 of | 56,00
voor Synthesis 60 met steunplaat met rooster.

A0 o




SYNTHESIS MODULAR 68 9 kW
SYNTHESIS MODULAR 80 11,5 kW

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:

- RF-afstandsbediening met temperatuursensor
en verlicht display

- Vitrokeramische glazen deur

- quartz gloeispiraal, gietijzeren brander,
verbrandingskamer in FIREFLECTOR

- 5bedieningsniveaus +
STILLE functie

-RAC/ARIA /M alleen voor Mod. 68

- WIFI voor bediening op afstand

De SYNTHESE MODULAR is de echte essentie
van de pellethaard, met een strak design, met alle
mogelijke opties en accessoires om hem

te transformeren en in te bouwen volgens uw eigen
behoeftes.

CERTIFICATIONS:
’ FR
ENT4785 1y
OPTIONEEL:

- pelletlade of laadsysteem met luik
(verplichte keuze uit beide opties)

- sokkel

- laadsysteem pellets

- Extra pelletreservoir

s

Een eenvoudige inzethaard om in een bestaande
open haard te plaatsen of als renovatie

en vervanging van een oude open haard. De
SYNTHESIS MODULAR kan ook een nieuwe haard
worden, compleet met poten en tal van accessoires.

g3

&

- Rechts/links kanalisatie zonder ventilator

A
£
BimSchy 2

- Rechter kanalisatie met ventilator 170 m3/h

SYNTHESIS MODULAR - 9,00 kW - 11,5 kW
Model Code omschrijving Prijs €
Inzethaard Synthesis 68 cm, nominaal vermogen 9KW,
SYNTHESIS MODULAR 68 SYNTHESIS/1/68/M in de fabriek gemonteerde RAC / ARIA / M luchtaansluiting SE LY
SYNTHESIS MODULAR 80 SYNTHESIS/1/80/M Synthesis 80 cm, nominaal vermogen 11,5 kW 3.970,00
OPTIES SYNTHESIS MODULAR - 9 kW, 11,5 kW
CORNICE/68/52 Zwart metalen afwerkprofiel voor Mod 68 245,00
CORNICE/68/59 Zwart metalen afwerk profiel voor Mod 68 met module 245,00
inzethaard + lade of module inzethaard + steunplaat met rooster
CORNICE/80/52 Zwart metalen afwerkprofiel profiel voor Mod 80 245,00
Zwart metalen afwerkprofiel voor Mod 80 module inzethaard + lade
CORNICE/80/59 of module inzethaard + steunplaat met rooster 245,00
SPORTELLO/PEL/MOD| deur 34x44 cm voor pleisterwerk 92,00
CASSETT0/2/80/M | pelletlade Synthesis Modular 80 280,00
1 CASSETT0/1/68/M | Pelletlade mod.68 270,00




OPTIES SYNTHESIS MODULAR - 9 kW, 11,5 kW

o — CAVALLETTO/80/R/M | Regelbare sokkel tussen 30 en 43,5 cm mod.80 185,00
2 CAVALLETTO/68/R/M | Regelbare sokkel tussen 30 en 43,5 cm mod.68 165,00
““ | CARICO/PEL/1/68/M | Pellet vulsysteem met luik mod.68 I 305,00
CARICO/PEL/1/M | Pellet vulsysteem met luik mod.80 [ 305,00
3
- CONT/80/M uitbreiding pelletreservoir 11 kg 95,00
5 L4 CONT/68/M Uitbreiding pelletreservoir 12.5kg mod.80 85,00
o linker of rechter kanalisatie zonder ventilatorvoor aluminium buis @ 80
B m KIT/CAN/10/BASE | & uitmondingen — zie algemene prijslijst 225,00
I Rechts kanalisatie zonder ventilator voor aluminium buis
ip KIT/CAN/11/BASE 80mm en uitmondingen, mod.68 zie algemene prijslijst RE00
_ Kit kanalisatie rechts ventilator 170 m3/hvoor aluminium buis @ 80 en
.._\u ‘. KIT/CAN/10/PLUS uitmondingen — zie algemene prijslijst 310,00
[i Rechts kanalisatie met ventilator 170m3/h voor aluminium buis
- ﬂ ‘ KIT/CAN/11/PLUS 80mm en uitmondingen, mod.68 zie algemene prijslijst ZEa
SET/TAMP/80X63/M Set van drie metalen strips voor afwerking van de haard, geschikt voor haard met pelletiade en 56,00
steunplaat met rooster of voor haard met pelletlade of voor haard met steunplaat met rooster Mod.80
# Set van drie metalen strips voor afwerking van de haard, geschikt voor haard met pelletiade en 51,00
SET/TAMP/1/68X63/M steunplaat met rooster of voor haard met pelletlade of voor haard met steunplaat met rooster Mod.68
SET/TAMP/1/80X50/M Set van drie metalen strips voor afwerking van de haard, geschikt voor enkel de inzethaard Mod.80 56’00
SET/TAMP/1/68X50/M Set van drie metalen strips voor afwerking van de haard, geschikt voor enkel de inzethaard Mod.68 51 ’00
SUP/SYNTHESIS/1/80/M  geventileerde sokkel voor synthesis 80 000,00
a SUP/SYNTHESIS/68/M | Steunplaat met rooster Mod.68 105,00

.

PELLETS
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Houtgestookte open haard met natuurlijke
of geforceerde lucht. Kanaliseerbaar.

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:

- Glazen schuif- en kanteldeur voor een
eenvoudige reiniging

- Vuurvaste verbrandingskamer
wit keramiek

- Dubbele circulatie van hete lucht

- 1,5 m aluminium buis diameter 120 met klem

voor montage van de verbrandingsluchtinlaat

OPTIONEEL:

- luchtbevochtiger
- Kit geforceerde luchtventilatie *

AERJOLLY 80 EVO - 15 kW

Model Code Omschrijving Prijs €
Natuurlijke circulatie hete lucht
AERJOLLY 80 EVO AER80/EVO/15KW — . 3.930,00
Toebehoren voor natuurlijke circulatie
RAC/120, ALL/120, FASC/165, BOC/REG/N120
*Optie kit geforceerde het luchtcirculatie
Code Omschrijving Prijs €
- Ventilator 680 m%h
- Regeleenheid voor handmatige of automatische aanpassing van de ventilatorsnelheid
KIT/AER80 - 3 m aluminium buis @ 120 695,00

- 2 verstelbare ventilatieopeningen
- 4 Klembanden




AIR
NATUREL

CERTIFICATIONS:

EN 13229 HBon ﬁ @ g3

OPTIEE AERJOLLY 80 EVO - 15 kW

Luchtbevochtiger met vulcontainer voor model 15 kW met ventilatie
KIT/UMID/4 reductie rookuitgang 250mm naar 200mm 180,00
' RID/UNI/25-20 reductie rookuitgang 250mm naar 200mm 75,00
CORNICE/80 zwart metalen afwerkprofiel 260,00

inspectieluik 25x18 cm voor gipsplaten met steun
SPORTELLO/UMID | voor plaatsen van de regeleenheid en de 125,00
bevochtiger

Voor toebehoren kit kanalisatie, zie p. 50




80X58 11 kW

Inzethaard voor hout ontworpen voor het zicht

op de vlam en het opwarmen van de sfeer.

Met de centrale hendel regelt u het vuur

volgens uw eigen wensen.

De UNIVERSAL JOLLY EVO 80 QUICK is beschikbaar
in natuurlijke convectie of geforceerde lucht,

met een optionele ventilatiekit.

Om het comfort maar ook het verbruik

te optimaliseren,kan de installatie gemaakt worden met
aansluiting voor verbrandingslucht direct

van buiten, met de daarvoor bestemde hulpstukken.

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:

- Gezeefdrukte glazen deur

- Intrekbare handgreep

- Verbrandingskamer in FIREFLECTOR
- Kanaliseerbaar

OPTIONEEL

- Ventilatiekit (met 370m3/h ventilator) met
elektronisch regeleenheid en afstandsbediening

- Aansluiting achteraan voor verbrandingsluchtinlaat @ 100mm

- Aansluiting onderaan voor verbrandingsluchtinlaat @ 100mm

- Bovenste aansluiting voor heteluchtkanaal

- Luchtafsluitrooster voor model 80

- Toebehoren voor kanalisatie vanaf blz. 53

UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK - 11 kW
Model Code Omschrijving Prijs €
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK UNIVQ/80X58 Inzethaard hout 80 x 58 cm 2.200,00
Ventilatiekit
Code Omschrijving Prijs €
KIT/UNIV/Q Ventilatiekit voor Universaljolly Evo 80 Quick 265,00
KIT PIEDS

Code Omschrijving Prijs €

KIT/GAMBE/2 Regelbare poten tussen 30 en 41,5 cm 140,00




CERTIFICATIONS:

EN 13229

ﬁ BERian
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OPTIEE UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK - 11 kW

CORNICE/80

Zwart metalen afwerkprofiel

245,00
! RAC/ARIA/N100 Bovenste luchtuitlaataansluiting @ 100 mm voor inbouw 15,00
"'*-.._._ GRIGLIA/39 Afsluitprofiel voor frontale luchtuitlaat 75,00
. 3 RAC/ARIA/Q/1 Buitenluchtaansluiting achteraan 15,00
L RAC/ARIA/Q/2 Buitenluchtaansluiting onderaan 40,00
I SET/TAMP/80X58/Q| Set van 3 metalen afwerklijsten 56,00

HOUT AIR
NATUREL
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HOUT/PELLETS WATER

8-18 kW Inbouwversie.

De FOGHET EVO IDRO is ideaal als
15-18 kW .
autonome verwarming of parallel met uw
hydraulisch verwarmingsnetwerk (radiatoren,
vloerverwarming, ...). De FOGHET EVO IDRO
is geschikt voor nieuwbouwwoningen met

verminderd energieverbruik.

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD *HYDRAULISCHE KIT MET GESLOTEN VAT
FOGHET EVO IDRO EN SERIE S FOGHET EVO IDRO: ZONDER PRODUCTIE VAN HUISHOUDELIJK WARM WATER:
- Verbrandingskamer RIREFLECTOR en gietijzer HD - Hoogrendementspomp met -8 It expansievat
- Deur open sensor PWM-regeling - Fittingen
- Hydraulische kit gemonteerd en getest - Drukregelaar met filter en manometer -RVS slangen
in de fabriek * - Automatische afvoer - Aftapkraan
- Pellet niveausensor - Kogelkranen - Kranen
- Uitneembare aslade - 3,5 bar veiligheidsventiel
- Bedieningspaneel met aanraakscherm - 2,5 bar veiligheidsventiel
- Dubbele glazen keramische deur - Thermische veiligheidsklep
- Automatische overgang hout-pellets -Terugslagklep
OPTIONEEL:
- WIFI voor bediening op afstand
CERTIFICATIONS: Hout PELLETS

4
15a B-VG ﬁ & ) (€ EN13229  ENI4785  cxmufpunem

FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW
Model Code Omschrijving Prijs €
g Versie met hydraulische verwarmingsset
FOGHET EVO IDRO 8-18 kW FOG/EVO/PEL/SS/1 zonder onmiddelik warm tapwater 8.730,00

FOGHET EVO IDRO - 15-18 kW

Model Code Omschrijving Prijs €
FOGHET EVO IDRO 15-18 kW FOG/EVO/PEL/S Versie met hydraulische verwarmingsset 8.810.00
zonder onmiddellijk warm tapwater o

OPTIES FOGHET EVO IDRO et SERIES FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW, 15-18 kW

SONDA/3 temperatuursonde van de ballon, 2 8,00 SONDA/6 %fgtgg\gﬂgisztiﬁgmperatuur\lomef 25,00
minimum per ballon

anti-condensatie kle
B-* VAL/2 P 110,00
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SERIES FOGHET EVO IDRO

8- 18 kW vrijstaande haard.

zandsteen ivoor zandsteen roest speksteen

HOUT/PELLETS WATER

CERTIFICATIONS: HOUT PELLETS

+
15a B-VG ﬁ & \) CE en13229 EN14785  sommpums

SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW
Model Code omschrijving Prijs €

glas Reflex Brons

SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW FOG/EVO/PEL/SS/1/R | Versie met hydraulische verwarmingsset zonder onmiddellijk warm tapwater 9.580,00

SERIE S FOGHET EVO IDRO 15-18 kW
Model Code omschrijving Prijs €
SERIE S FOGHET EVO IDRO 15-18 kW FOG/EVO/PEL/SS/R | Versie met hydraulische verwarmingsset zonder onmiddellijk warm tapwater 9.660,00
kleuren SERIE S FOGHET EVO IDRO 8-18 kW, 15-18 kW
Code omschrijving Prijs €
_ SET/RFE10/1 frontpaneel zandsteen roest 320,00
SET/RFE10/2 frontpaneel zandsteen ivoor 320,00

——
W SET/RFE10/3 frontpaneel speksteen 3205,00
- SET/RFE10/9 frontpaneel Reflex Bronze 380,00

OPTIES FOGHET EVO IDRO et SERIE S FOGHET EVO IDRO - 8-18 kW, 15-18 kW
B radiografische kamerthermostaat
TERM/AMB/TX ge bestellen met ontvanger 105,00
|C/TERM/AMB/ RX)
WIFI/REMOTE/2 WIFI module 225,00
RIC/TERM/AMB/RX | ontvanger thermostaat 85,00
-Jri DEVIATRICE/ 3-weg kraan 175,00 Voor luik voor gipsplaten, zie p.50




KIT VERSIE HYDRO:

- Hoogrendementspomp met PWM-regeling

- 8lexpansievat
- Luchtafsluiting

Innovatieve hydrokachel, geschikt voor het
verwarmen van water en/of hete lucht.

Verkrijgbaar in twee versies:
HYDRO VERSIE
Verwarming gericht op het hydraulische netwerk

HYDRO + AIR COMFORT VERSIE
Verwarming selecteerbaar tussen netwerk
hydraulisch en lucht.

KIT VERSIE HYDRO + AIR COMFORT::

- Hoogrendementspomp met PWM-regeling
- 8 | expansievat

- Luchtafsluiting

- Gepatenteerd en exclusief systeem
voor overgang lucht/water

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:
- Hydraulische kit gemonteerd en getest in de fabriek

- RF-radiobediening met temperatuursensor
en verlicht display

- Handmatig systeem voor het reinigen van de wisselaar:
- Uitneembare aslade
- Enkelwandige achteruitgangi

WIFI voor bediening op afstand
_OPTIONEEL:
_ Anti-condens ventiel. (Aanbevolen optie)

DUKA - VERSION HYDRO - 16 kW
Kleur Code omschrijving prijs €
DUKA/16KW/AC/SS/A1 | Bekleding en bovenkant in creme wit 4.510,00
DUKA/16KW/AC/SS/A2 | Bekleding en bovenkant zwart 4.510,00
DUKA - VERSION CONFORT HYDRO+AIR - 16 kW
Kleur Code omschrijving prijs €
DUKA/16KW/CO/SS/A1 | Bekleding en bovenkant in creme wit 4.960,00
DUKA/16KW/C0/SS/A2 | Bekleding en bovenkant zwart 4.960,00
OPTIEE DUKA - 16 kW, 19 kW
KIT/PEDANA/1V Vloerplaat in glas 800x950mm 205,00 m__‘ DEVIATRICE/1 Driewegklep 175,00
Zwarte metalen vloerplaat Temperatuursonde vat
' KIT/PEDANA/1N 800X950 mm 115,00 \ SONDA/3 8,00
Anti-condens klep, te bespreken met 0 inasth taat met onbouwd
VAL/6/P de installateur, aanbevolen optie. 110,00 SONDA/6 moevingsthermostaal met ophouwdoos | - 55 g




PELLETS WATER

Staal Staal
zwart creme wit
CERTIFICATIONS:
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DUKA - VERSION HYDRO - 19 kW
Kleur Code omschrijving prijs €
DUKA/19KW/AC/SS/A1 | Bekleding en bovenkant in creme wit 4.670,00
DUKA/19KW/AC/SS/A2 | Bekleding en bovenkant zwart 4.670,00

DUKA - CONFORT HYDRO+AIR - 19 kW
Kleur Code omschrijving Prijs €
DUKA/19KW/CO/SS/A1 | Bekleding en bovenkant in creme wit 5.130,00
DUKA/19KW/C0/SS/A2 | Bekleding en bovenkant zwart 5.130,00

OPTIEE DUKA - 16 kW, 19 kW

- Radio omgevingsthermostaat
TERM/AMB/TX (te bestellen met de ontvanger 105,00
RIC/TERM/AMB/RX)

RIC/TERM/AMB/RX | Ontvanger radio omgevingsthermostaat 85,00




Een “waterkoker” in uw woonkamer OPTIONEEL:
esthetisch en compact. - Beugel voor bovenste rookafvoer

Voor gelijkmatige warmte door het

hydraulisch verwarmingssysteem
*DE HYDRAULISCHE KIT OMVAT:

- Hoogrendementspomp met PWM-regeling

- 3l expansievat

- Anti-condens ventiel met 45° kalibratie

- Veiligheidsklep

- Aansluitpunt voor vulling installatie

en voor evacuatie

-Thermohydrometer® zolang de voorraad strekt

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:
- Hydraulische kit gemonteerd en getest in de fabriek *

- IR-afstandsbediening en bedieningspaneel
aan de kachel

- Pellet niveausensor
- Deur open sensor
- Gietijzeren brander

|-DEA FRONTALE IDRO - 17 kW
Model Profiel voorkant Code omschrijving Prijs €
IDEA/A/AC/B1* | Profiel wit - frontpaneel zandsteen ivoor 6.170,00
- IDEA/A/AC/B2* | Profiel wit - frontpaneel zandsteen roest 6.170,00
|-DEA ANGOLO IDRO 17 kW
- IDEA/A/AC/B3* | Profiel wit - frontpaneel glas zwart gestreept 6.170,00
- IDEA/A/AC/B4* | Profiel wit - frontpaneel staal zwart 5.960,00
IDEA/A/AC/N1* | Profiel zwart - frontpaneel zandsteen ivoor 6.170,00
- IDEA/A/AC/N2* | Profiel zwart - frontpaneel zandsteen roest 6.170,00
|-DEA ANGOLO IDRO 17 kW - IDEA/A/AC/N3* | Profiel zwart - frontpaneel glas zwart gestreept 6.170,00
- IDEA/A/AC/N4* | Profiel zwart - frontpaneel staal zwart 5.960,00
R IDEA/A/AC/N9* | Profiel zwart - frontpaneel speksteen 6.170,00
IDEA/A/AC/T1* | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen ivoor 6.170,00
- IDEA/A/AC/T2* | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen roest 6.170,00
I-DEA ANGOLO IDRO 17 kW - IDEA/A/AC/T3* | Profiel grijs - frontpaneel glas zwart gestreept 6.170,00
- IDEA/A/AC/T4* | Profiel grijs - frontpaneel staal zwart 5.960,00
. IDEA/A/AC/T5* | Profiel grijs - frontpaneel staal grijs 5.960,00

* zolang de voorraad strekt

OPTIES I-DEAANGOLO IDRO - 17 kW

KIT/PEDANA/4V vioerplaat in glas 1100x530 mm 205,00

% DEVIATRICE/1 driewegklep 175,00

vloerplaat staal zwart
KIT/PEDANA/AN | 1100x530 mm 115,00

temperatuursonde voor de ballon2 scherm van afstandsbediening van
SONDA/3 stuks per ballon 8,00 - G/DISPLAY/10 de kachel en de installatie 115,00




PROFIEL:

-1

zwart

CERTIFICATIONS:

EN14785 ngl?g rznwco’ ﬁ £&42, BAFA

g

gl’\jS

Ersieaat e Vol

zandsteenivoor zandsteen
houteffect™

speksteen

G €| mne

frontpaneel:

PELLETS WATER
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zandsteen glas zwart
roest gestreept

I-DEA ANGOLO
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X
OPTIES en[-DEA ANGOLO IDRO - 17 kW
|
omgevingstemperatuursonde
‘ SONDA/6 met behuizing 25,00
montagebeugel
STAFFA/23/P voor bovenuitgang 25,00




Een “waterkoker” in uw woonkamer
esthetisch en compact.

Voor gelijkmatige warmte door het
hydraulisch verwarmingssysteem

- Pellet niveausensor
- Deur open sensor
- Gietijzeren brander

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:
- Hydraulische kit gemonteerd en getest in de fabriek *

- IR-afstandsbediening en bedieningspaneel
aan de kachel

OPTIONEEL:
- Beugel voor bovenste rookafvoer

*DE HYDRAULISCHE KIT OMVAT:

- Hoogrendementspomp met PWM-regeling

- 3l expansievat

- Anti-condens ventiel met 45° kalibratie

- Veiligheidsklep

- Aansluitpunt voor vulling installatie
en voor evacuatie
-Thermohydrometer

|I-DEA FRONTALE IDRO - 17 kW

Model Profiel voorkant Code omschrijving Prijs €
IDEA/F/AC/B1* | Profiel wit - frontpaneel zandsteen ivoor 5.760,00
- IDEA/F/AC/B2* | Profiel wit - frontpaneel zandsteen roest 5.760,00
|-DEA FRONTALE IDRO 17 kW
- IDEA/F/AC/B3* | Profiel wit - frontpaneel glas zwrt gestreept 5.760,00
- IDEA/F/AC/B4* | Profiel wit - frontpaneel staal zwart 5.550,00
IDEA/F/ACG/N1* | Profiel zwart - frontpaneel zandsteen ivoor 5.760,00
- IDEA/F/AC/N2* | Profiel zwart - frontpaneel zandsteen roest 5.760,00
|-DEA FRONTALE IDRO 17 kW - IDEA/F/AC/N3* | Profiel zwart - frontpaneel glas zwart gestreept 5.760,00
- IDEA/F/AC/N4* | Profiel zwart - frontpaneel staal zwart 5.550,00
TR
i IDEA/F/AG/N9* | Profiel zwart -frontpaneel speksteen 5.760,00
]
IDEA/F/AC/T1* | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen ivoor 5.760,00
- IDEA/F/AC/T2* | Profiel grijs - frontpaneel zandsteen roest 5.760,00
|-DEA FRONTALE IDRO 17 kW - IDEA/F/AC/T3 [ | Profiel grijs - frontpaneel glas zwart gestreept 5.760,00
- IDEA/F/AC/T4* | Profil grijs - frontpaneel staal zwart 5.550,00
‘ IDEA/F/AC/T5* | Profiel grijs - frontpaneel staal grijs 5.550,00
* zolang de voorraad strekt
OPTIES |-DEA FRONTALE IDRO - 17 kW
KIT/PEDANA/4V vioerplaat in glas 1100x530 mm 205,00
ﬁg DEVIATRICE/ driewegklep 175,00
vloerplaat staal zwart
KIT/PEDANA/AN | 1100x530 mm 115,00
herm voor de
temperatuurvoeler voor de ballon sc oy
SONDA/3 mim‘?num 2 per ballon 8,00 - G/DISPLAY/10 afstandsbediening van de 115,00
kachel en de installatie
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Een “waterkoker” in uw woonkamer OPTIONEEL:
esthetisch en compact. - Beugel voor bovenste rookafvoer

Voor gelijkmatige warmte door het

hydraulisch verwarmingssysteem
*DE HYDRAULISCHE KIT OMVAT:

- Hoogrendementspomp met PWM-regeling
- 3l expansievat

- Anti-condens ventiel met 45° kalibratie

- Veiligheidsklep

- Aansluitpunt voor vulling installatie

en voor evacuatie

-Thermohydrometer

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:
- Hydraulische kit gemonteerd en getest in de fabriek *

- IR-afstandsbediening en bedieningspaneel
aan de kachel

- Pellet niveausensor
- Deur open sensor
- Gietijzeren brander

I-DEA QUADRA IDRO - 17 kW
Model Profiel voorkant Code omschrijving Prig €

|-DEA QUADRA IDRO 17 kW IDEA/Q/AC/B1* | Profiel wit - frontpaneal staal zwart 5.290,00

IDEA/Q/AC/N1* | Profiel zwart - frontpaneel staal zwart 5.290,00
|-DEA QUADRA IDRO 17 kW -

IDEA/Q/AC/N3* | Profiel zwart - frontpaneel speksteen 5.590,00

IDEA/Q/AC/T1* | Profiel grijs - frontpaneel staal zwart 5.290,00
|-DEA QUADRA IDRO 17 kW

IDEA/Q/AC/T2* | Profiel grijs - frontpaneel staal grijs 5.290,00

* zolang de voorraad strekt

OPTIES | I-DEA QUADRA IDRO - 17 kW

KIT/PEDANA/4V vioerplaat in glas 1100x530 mm 205,00

w DEVIATRICE/1 driewegklep 175,00

vioerplaat staal zwart

KIT/PEDANA/AN | 1100x530 mm 115,00
scherm voor de
SONDA/3 .tejmperatuursonde voor de ballon 10,00 G/DISPLAY/10 afstandsbedigning van de 100,00
minimum 2 per ballon kachel en de installatie




PROFIEL: frontpaneel:
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OPTIES |-DEA QUADRAIDRO - 17 kW

SONDA/6 omgevingstemperatuurvoeler 25,00
met behuizing

Q STAFFA/23/P montagebeugel 25,00

voor bovenaansluiting




TERMOJOLLY 80 EVO

De hydraulische houthaard die het gehele huis
kan verwarmen. De TERMOJOLLY 80 EVO,

aangesloten op de hydraulische verwarmingsinstallatie,

maakt het mogelijk om middelgrote en grote
huizen te verwarmen. De grote haard met zijn
vuurvaste verbrandingskamer zorgt ervoor dat de
brandstof optimaal verbrand wordt, waardoor de
uitstoot vermindert en al het esthetische plezier
van de vlam naar voor gebracht wordt.

KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:
- Besturingseenheid

- Temperatuurcontrole sonde

- Dubbele glazen keramische deur

- Uitneembare aslade

- Gietijzeren rooster

- Vuurvaste verbrandingskamer

- Thermische isolatie

OPTIONEEL:
- Anticondensatieklep (aanbevolen optie)
- Hydraulische kit *

TERMOJOLLY 80 EVO - 23,8 kW

Model

Code

omschrijving

Prijs €

TERMOJOLLY EVO 23,8 kW

TER80/EV0/23KW/1

Met schuif- en draaideur

5.240,00

*Hydraulische kit met gesloten vat voor de verwarming

Code

omschrijving

Prijs €

- Hoogrendementspomp met PWM-regeling

- Automatische luchtafsluiter
- Kogelkranene

- 2,5 bar veiligheidsventiel

- Thermische veiligheidsklep
- Terugslagklep

- 8 | expansievat

- Fittingen

- Drukmeter

KIT/TER80/SS

515,00




HOUT WATER

CERTIFICATIONS:
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OPTIES TERMOJOLLY 80 EVO - 23,8 kW
- VAL/2 Anti condensklep (aanbevolen optie) 110,00
Lh
i
CORNICE/80 Zwart metalen afwerkkader 260,00
RID/UNI/25-20 Reductie rookuitgang 250mm naar 200mm 75,00
Temperatuursonde vat,
SONDA/3 2 stuks minimaal per vat EL
m' DEVIATRICE/ | Driewegkiep 175,00
L
SPORTELLO/55X55 InspgctieluiK 55x55 vqor gipsplaten, 138,00
voor inspectie hydraulische groep
'




BEKLEDINGEN

30300

Afb. 1 - modulair frame van 5 mm gelakt massief staal,
met houtvak en speksteendecor

Afb. 2 - modulair frame in massief gelakt staal 5 mm
met 2 speksteendecors

30100

Frame van gehard en wit gelakt glas.

52

Model omschrijving referentie prijs €
Afwerkkader staal 5mm 30300/80 350,00
Afwerking met houtvak links of rechts 30300/80/LEGNA 1.010,00
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK Afwerking met 2 houtvakken links en rechts 30300/80/2LEGNA 1.610,00
SYNTHESIS MODULAR 80*
Afwerking met houtvak en speksteen (Afb. 1) 30300/80/LEGNA/DL | 1.320,00
Afwerking met speksteen links of rechtse 30300/80/DL 645,00
Afwerking met 2 maal speksteen links en rechts (Afb. 2) 30300/80/2DL 860,00
*Vloeg kunst toe. LAM / TAMP / SYNT (pagina 53)
Model omschrijving Referentie prijs €
SYNTHESIS MODULAR 68
met lade voor het laden van pellets | Afwerkkader met speksteen 30100/68 780,00
SYNTHESIS MODULAR 68
Zonder lade voor het laden van pelets Afwerkkader met speksteen 30100/M0OD68 780,00
AERJOLLY 80 EVO
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK
SYNTHESIS MODULAR 80 Afwerkkader met speksteen 30100/80 780,00
met lade voor het laden van pellets
SYNTHESIS MODULAR 80
Zonder lade voor het laden van pelets Afwerkkader met speksteen 30100/MOD 850,00
FOGHET EVO Afwerkkader met speksteen 30100/F 850,00
Model omschrijving Referentie prijs €
SYNTHESIS MODULAR 68
met lade voor het laden van pellets | Frame van gehard glas en wit gelakt 30000/68 890,00
SYNTHESIS MODULAR 68 .
Zonder lade voor het laden van pelets Frame van gehard glas en wit gelakt 30000/MOD68 890,00
AERJOLLY 80 EVO
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK
SYNTHESIS MODULAR 80 Frame van gehard glas en wit gelakt 30000/80 890,00
met lade voor het laden van pellets
SYNTHESIS MODULAR 80 ;
Zonder lade voor het laden van pelets Frame van gehard glas en wit gelakt 30000/MOD 890,00
FOGHET EVO Frame van gehard glas en wit gelakt 30000/F 890,00

Prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten




BEKLEDINGEN

16400

Frame in gesatineerd roestvrij staal of in zwart gelakt staal.

16300

Lineair frame in zwart gelakt plaatstaal of
roestvrij staal.

Model omschrijving Referentie prijs €

SYNTHESIS MODULAR 68 Kader in zwart gelakt staal 16400/N/MOD68 350,00
zonder lade voor het laden van pellets| Kader in inox satijn 16400/INOX/MOD68 |~ 630,00
SYNTHESIS MODULAR 68 Kader in zwart gelakt staal 16400/N/68 350,00
met lade voor het laden van pellets

Kader in inox satijn 16400/INOX/68 630,00
AERJOLLY 80 EVO
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK Kader in zwart gelakt staal 16400/N/80 350,00
TERMOJOLLY 80 EVO
SYNTHESIS MODULAR 80
met lade voor het laden van pellets | Kader in inox satijn 16400/INOX/80 630,00
SYNTHESIS MODULAR 80 Kader in zwart gelakt staal 16400/N/MOD 350,00
zonder lade voor het laden van pellets| Kader in inox satijn 16400/INOX/MOD 630,00

Kader in zwart gelakt staal 16400/N/F 350,00
FOGHET EVO

Kader in inox satijn 16400/INOX/F 630,00

Modéles omschrijving Referentie prijs €

SYNTHESIS MODULAR 68 Cwart kader 16300/N/68 290,00
met lade voor het laden van pelletsO

Kader inox 16300/INOX/68 440,00
AERJOLLY 80 EVO
TERMOJOLLY 80 EVO Zwart kader 16300/N/80 290,00
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK
SYNTHESIS MODULAR 80
zonder lade voor het laden van pellets

Kader inox 16300/INOX/80 470,00
SYNTHESIS MODULAR 80 Zwart kader 16300/N/MOD 290,00
zonder lade voor het laden van pellets Kader inox 16300/INOX/MOD 470,00

Zwart kader 16300/N/F 290,00
FOGHET EVO

Kader inox 16300/INOX/F 470,00

Prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten.




TOEBEHOREN

Model Code omschrijving prijs €
GRI/CAPPA/IN Aluminium uitlaatrooster in grijs metallic 40x10 cm 19,00
GRI/CAPPA/2N Aluminium uitlaatrooster in grijs metallic 30x8 cm 17,00
GRI/CAPPA/3 Aluminium uitlaatrooster in wit (RAL 9010) 40x8 cm 14,00
_ GRI/CAPPA/4 Rooster kleur wit 40x10 cm 64,00
| — —— GRI/CAPPA/5 Rooster kleur wit 70x8 cm 79,00
GRI/PLA/230X230 23x23 cm kunststof buitenluchtinlaatrooster 11,00
. GRI/RIV/N Aanzuigrooster in grijs aluminium 15x25 cm 37,00
BOC/REG/MON Regellblaar rooster in grijs metallic métallisée 37,00
aluminium 18x12 cm
. BOC/REG/N Regelbaar rooster in wit (RAL 9010) 10cm 70,00
f; ﬁ| l BOC/REG/N/80 Regelbaar rooster in wit (RAL 9010) 8cm 59,00
i
BOC/REG/N120 Regelbaar rooster in wit (RAL 9010) 12cm 70,00
SPORTELLO/UMIDI Inspectledelur 25x18 cm lvoor g|psplatlen met interne steun voor positionering van de 125,00
regeleenheid en bevochtiger voor Aerjolly 80 Evo
SPORTELLO/PAR/PEL Deur 29x50 cm vopr gipsplaten yoor het 138,00
laden van pellets in gevelbekleding
SPORTELLO/ANG/PEL Deur 24x50 cm vqor gipsplaten voor het 138,00
laden van pellets in hoekkasten
SPORTELLO/PARI Inspectiedeur 29x80 cm vggr hydraullsche kit 138,00
en brander voor wandpositionering
SPORTELLO/ANG Intrekbare inspectiledeur 24x80 cm voor hydraulische kit 138,00
t en brander plaatsing onder een hoek
SPORTELLO/CAS/CENERE | Deur voor afdekking van de aslade 50x20cm 98,00
!
SPORTELL0/24X24 Inspectigdeur 24x24cm voor onderhoud luchtventilator 95,00
voor Universaljolly Evo
SPORTELLO/CAS/EV0O Klep voor afdekken aslade 50x15 cm 98,00
SPORTELLO/55X55 Luik 55x55 cm voor gipsplaten voor inspectie hydraulische unit 138,00
SPORTELLO/PEL/MOD | Deur 34x44 cm voor gipsplaten voor Synthesis Modular 68 en 80 98,00
CONV/PA/EVO Pelletschuifband voor in wandbekleding 60,00
CONV/AN/EVO Pelletschuifband met in hoek voor in wandbekleding 65,00
LAM/TAMP/SYNT Afwerklijst om de haard aan te passen aan de bekleding, van 58 tot 65 cm 43,00
LAM/TAMP/SYNT1 Afwerklijst om de haard aan te passen aan de bekleding, van 52 tot 65 cm 43,00
LAM/TAMP/RIV/FOG Afwerklijst om de haard aan te passen aan de bekleding, van 58 tot 65 cm, voor Foghet Evo 32,00




TOEBEHOREN

Model Code omschrijving prijs €
ALL/60 Flexibele aluminium slang @ 60 mm - 1 stuk = 3 m (prijs per meter) 8,00
—~—— o ALL/80 Flexibele aluminium slang @ 80 mm - 1 stuk = 3 m (prijs per meter) 10,00
% ALL/100 Flexibele aluminium slang @ 100 mm - 1 stuk = 3 m (prijs per meter) 12,00
ALL/120 Flexibele aluminium slang @ 120 mm - 1 stuk = 3 m (prijs per meter) 14,00
ALL/150 Flexibele aluminium slang @ 150 mm - 1 stuk = 3 m (prijs per meter) 17,00
- GIU/ALL/80 Verbindingen voor flexibele aluminium buis @ 80 mm 7,00
|
| GIU/ALL/100 Verbindingen voor flexibele aluminium buis @ 100 mm 7,00
J GIU/ALL/120 Verbindingen voor flexibele aluminium buis @ 120 mm 9,00
FASC/110 Klemmen voor aluminium buis 60-110 mm 3,00
R\‘ FASC/165 Klemmen voor aluminium buis 60-165 mm 3,00
FASC/215 Klemmen voor aluminium buis 60-215 mm 3,00
o
FASC/325 Klemmen voor aluminium buis 60-325 mm 3,00
DEV/T/80 T-stuk @ 80 mm — verzinkt 37,00
N
: DEV/T/100 T-stuk @ 100 mm - verzinkt 37,00
\\'0 DEV/Y/80 Y-stuk @ 80 mm — verzinkt 43,00
~N |
b DEV/Y/100 Y-stuk @ 100 mm — verzinkt 43,00
!-L RID/ZIN/100-80 Reductie voor aluminium buis @ 100 mm naar @ 80 mm 34,00
. RID/ZIN/120-100 Reductie voor aluminium buis @ 100 mm naar @ 120 mm 34,00
Glaswol op aluminium 25 mm voor thermische isolatie van het
LANA/VETRO luchtkanaal (1 rol 21,6 m2) L
MATER/% Isolatiedeken - T. max. 1.100 ° C (1 rol 17,86 m2) 19,00




VOORBEELDEN VAN SCHOORSTEENCONFIGURATIES VOOR LUCHTCIRCULERENDE PELLETKACHELS

zie de indicaties onderaan de pagina

80 @ bocht 90°
Or
100 @ bocht 90°

80 0 ou1000Q
e(025m
©0,50m
e1,00m

T-stuk 80 0
aftakking 80 @
Ou
T-stuk 100 @
aftakking 80 0 -

800 or1000
dop

Vermijd zo snel mogelijk het installeren van horizontale delen van rookgasafvoeren,
en in geen geval meer dan twee (2) meter. Deze moet een minimale helling van
5% hebben en moet zichtbaar zijn, in hun geheel toegankelijk en verwijderbaar.
Als richtlijn adviseren wij een binnendiameter van 80 mm op AIR producten
voor een maximale hoogte van 5 meter en een binnendiameter 100 mm op
AIR-producten voor een maximale hoogte van 10 meter. Wij raden aan om
geisoleerde kanalen te gebruiken om een goede afvoer te garanderenvan de
rook en condensatieverschijnselen te vermijden als gevolg van koude buiten
temperaturen. Dit kan een theoretische conceptstudie met de verplichte
rekennota niet vervangen.

Voor de installatie van de schoorsteen, zie:

-Naar DTU 24.1 en 24.2 enregels van de kunst

- Voor kanalen die niet onderworpen zijn aan DTU (ex: concentrische leidingen),
naar DTA en regels van de kunst..

Voor concentrische kanalen, 80-130 mm (of 80-125 mm) tot 5 meter maximaal
100-150 mm. voor hoogtes tussen 5 en 8 m.




VOORBEELDEN VAN SCHOORSTEENCONFIGURATIES VOOR WATERGEVOERDE PELLETKACHELS

Voor aansluiting op het rookkanaal zie
""" 777 de indicaties onderaan de pagina

bocht 90°

©0,25m
*(0,50m
e1,00m

trekregelaar

— passtuk

— TEE

e, trekregelaar voor buis ﬂ
~ dop ;

Vermijd zo snel mogelijk het installeren van horizontale delen van rookgasafvoeren,
enin geen geval meer dan twee (2) meter. Deze moet een minimale helling van

5% hebben en moet zichtbaar zijn, in hun geheel toegankelijk en verwijderbaar.

Ter informatie:

Watergevoerde pelletkachel (Duka, I-Dea idro en eerdere watergevoerde-modellen)
Wij adviseren een binnendiameter van 100 mm voor een hoogte van maximaal

5 meter en een binnendiameter van 125 mm voor een hoogte van maximaal 10
meter. Wij raden het gebruik van geisoleerde kanalen aan om te zorgen voor

een goede rookafvoer en om de verschijnselen van condensatie door extreme
buitentemperaturen te voorkomen. Jolly Mec valideert op geen enkele manier

de concentrische installatie op de watergevoerde kachels.
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REVERSE FOGHET EVO ARIA
6,5-10kwW 11-12kW

VERBRANDINGSVERMOGEN* kW 7.8 11,3 12,8 13,5
NOMINAAL THERMISCH VERMONGEN kW 6,5 10,1 11 12
MINIMAL VERMOGEN kW = 4,6 = 54
RENDEMENT (min-max)% 84,4 88,4-90 85,6 92,5-88,9
@ AANVOER VERBRANDINGSLUCHT ACHTERAAN mm 100 100 100 100
@ ROOKUITGANG mm 150 150 150 150
VERBRUIK (min - max) kg/h 1,87 1,06-2,3 3 1,2-2,7
INHOUD RESERVOIR kg - 15 - 41
LENGTE HOUTBLOKKEN (max) 30 = 30-35 =
TFROOKGAS*°C 203,3 145,9 185 198
MINIMALE TREK Pa 10 10 10 10
CO (13% O,)* mg/m? 1183 204 680 62
VOLUME ROOKGA* g/s 5,7 8,3 9,9 7.7
STOFEMISSIE (13% O,)* mg/m? 28 15 30 20
NOX (13% O,)* mg/m? 85 118 158 147
OGC (13% O,)* mg/m?* 68 4 52 5
GEWICHT kg 235-296 230 230
Garantie verbrandingskamer*** ans 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)
Energetische klasse** A+ A+ A+ A+

sois PELLETS PELLETS sois

EM 13240  EM14785 EM14785 EM 13229
CERTIFICATIONS W - )

e O e W EO S E

&) v

* Waarden met betrekking tot nominaal vermogen (max)
** Gebaseerd op een schaal van G tot A ++

*** Zie garantieboekje voor meer informatie

_Modéle en homologation




AIR
HOUT | PELLETS HOUT | PELLETS | HOUT PELLETS PELLETS

1
SERIESFOGHET EVO ARIA V-SION PIXIE CHRISSIE CULT BOTERO 2
11-12kwW 8 kW 7kW 6 kW 8 kW 8 kW 10 kW
128 13,5 9,2 7,7 6,7 9 9 11
11 12 8,4 6,8 6,3 8,2 8,2 10
= 3.8 4.2 34 2,9 2,9 2,9 29
85,6 88,9 93,9-90,7 91,6-88,3 95,1-93,5 951-91,1 951-911 951-912
100 100 50 50 50 50 50 50
150 1500 80 80 80 80 80 80
3 0,8-2,7 0,94-1,93 0,78-1,62 0,62-1,39 0,62-1,88 0,62-1,88 0,62-2,27
- 41 15 13 18 15 18 18
30-35 - = = = = = =
185 198 164.6 1727 1124 144.6 144.6 166,5
10 10 10 10 10 10 10 10
680 62 157 187 81 137 137 165
9,9 7,7 4.9 5 445 5,98 5,98 5,97
30 20 15 10 17 14 14 11
158 147 135 99 146 145 145 131
52 5 3 10 3 0,3 0,3 2
230 230 110 135 111,5-124 101,5 115,5-135 115,5-135
2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
HouT EMI14785 EM14785 EMI14785 EM14785 EM14785 15a B-V'G
EN 13240 EN 13229 ¢ 4 B
DTA 4 | Dta Pt | ota v | W DTA ® Y
A +] & e
ce C ce g ce




WATER

|I-DEA QUADRA IDRO TERMOJOLLY 80 EVO
17 kW 23,8 kW
VERBRANDINGSVERMOGEN * kW 18,3 27,8
NOMINAAL THERMISCH VERMONGEN kW 17 23,8
MINIMAL VERMOGEN kW 5 -
NETTO VLOEISTOFAFGIFTE 14,5 15,1
RENDEMENT (min-max)% 94,5-93,5 85,4
@ AANVOER VERBRANDINGSLUCHT ACHTERAANmmM 60 120
@ ROOKUITGANG mm 80 250
VERBRUIK(min - max) kg/h 1,0-38 6,47
INHOUD RESERVOIR 27 -
LENGTE HOUTBLOKKEN (max) - 50
TROOKGAS*°C 126 168,8
MINIMALE TREK Pa 11 10
CO (13% O,)* mg/m?* 130 866
VOLUME ROOKGAS* g/s 10,7 23,6
STOFEMISSIE 13% O,)* mg/m? 11 29
NOX (13% O,)* mg 125 96
OGC(13% O,)* mg/m 8 35
GEWICHT 165 360
Garantie verbrandingskamer***jaren 2(5) 2(5)
Energetische klasse* A+ A+
I-DEA ANGOLO, FRONTALE, QUADRA 17 kW E N ' 3240
EM14785 15a B-VG e Ll
op dc
CERTIFICATIONS o
DESIGN| -
nnnnn ‘ Cce€ ()
v ) (e

* Waarden met betrekking tot nominaal vermogen (max)
** Gebaseerd op een schaal van G tot A ++
Gebaseerd op een schaal van D tot A +++ (ketels)
*** Zie garantieboekje voor meer informatie
__Model in homologatie




ODETTE MELTEMI I-DEA2 ANGOLO | I-DEA2 FRONTALE
6 kW 8 kW 10 kW 12kw 14 kW 9 kW 9 kW
VERBRANDINGSVERMOGEN * kW 6,7 9 11 18,3 158 104 104
NOMINAAL THERMISCH VERMONGEN kW 6,3 8,2 10 12 14 9,3 9,3
MINIMAL VERMOGEN kW 2,9 2,9 2,9 4.9 4.9 32 32
RENDEMENT (min-max)% 951-9351] 951-91,1| 951-912 93,5-90,7 93,5-90,7 | 92,0-90,3 | 92,0-90,3
@ ANVOER VERBRANDINGSLUCHT ACHTERAANmMmM 50 50 50 50 50 50 50
@ ROOKUITGANG mm 80 80 80 80 80 80 80
VERBRUIK (min - max) kg/h 0,62-1,39 | 0,62-188 | 0,62-227 1,07-2,70 107-330 | 0,72-2,15| 0,72-2,15
INHOUD RESERVOIR kg 15 18 18 25 25 21 21
LENGTE HOUTBLOKKEN (max) - - - = - - _
T ROOKGAS* °C 112,4 144.6 166,5 1692 2188 175,5 175,5
MINIMALE TREK Pa 10 10 10 8 8 10 10
CO(13% O,)* mg/m?® 81 137 165 94 125 181 181
VOLUME ROOKGAS* g/s 4,45 5,98 5,97 7,53 8,87 5,94 5,94
STOFEMISSIE(13% O,)* mg/m? 17 14 11 19 15 17 17
NOX (13% O,)* mg/m? 146 145 131 141 115 137 137
OGC(13% O,)* mg/m? 3 0,3 2 1 2 2 2
GEWICHT 109-1315 | 115-137 115-137 224 224 159 159
Garantie verbrandingskamer***jaren*** ans 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)
Energetische klasse* A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
EN147B5 15a B-VG EM14785 EM14785 | EM14785
=22 DTA %
CRTIFICATIONS DTA ) oA @ W ¢
S
@) (S ce @ 43 %) Ce

*Waarden met betrekking tot nominaal vermogen (max)
** Gebaseerd op een schaal van G tot A ++

*** Zie garantieboekje voor meer informatie

___Model in homologatie




AR

PELLETS HOUT
| CE B =)
PADDY SYNTHESIS MODULAR SYNTHESIS 60 AERIOLLY B0EVO il
6kW | 8kW | 10kwW |  9Kkw 11,5 kW 7w 15KW 11 kW
6,9 9 11 9.8 13 7.7 19,1 14
6.4 8,2 10 9 115 68 148 11
24 24 29 43 43 34 - -
??22’%’ ??%i‘ 951-912| 934916 | 919-887 91,6-883 77,5 786
50 50 50 50 50 50 120 100
80 80 80 80 80 80 250 200
%i%’ %%37 062-227| 097207 | 097-267 0,78-1,62 46 321
15 15 15 125 135 15 - -
B . - - - - 50 45
1347 | 1678 | 1665 1332 1905 1727 2782 .
10 10 10 8 10 10 10 10
61 113 165 187 88 187 805 752
4,40 520 597 6 7,2 5 149 105
20 20 11 11 11 10 16 19
158 139 131 96 114 99 124 108
2 3 2 7 2 10 43 16
105 105 115 121 133 95 316 131
25) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 25) 2(5) 2(5)
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A
EN1478S EN14785 :A;:v;iv\végKW eniaras PS5 Ce ENEE EN 13229 EN 13229
| © i L dc

(S e

vvvvvvv

J &
&) Ce

&) ce




BOIS PELLETS BOIS PELLETS BOIS PELLETS BOIS PELLETS
il
=
FOGHET EVO IDRO SERIE S FOGHET EVO IDRO
8-18kwW 15-18 kW 8-18kW 15-18kW
VERBRANDINGSVERMOGEN * kw 9,4 20 18,9 20 9.4 20 18,9 20
NOMINAAL THERMISCH VERMONGEN kW 8 18,2 15,9 18,2 8 18,2 15,9 18,2
MINIMAL VERMOGEN kW = 74 = 7.4 = 74 = 7.4
NETTO VLOEISTOFAFGIFTE 55 13,5 10 13,5 55 13,5 10 13,5
RENDEMENT (min-max)% 85,1 91 84 91 85,1 91 8 91
@ ANVOER VERBRANDINGSLUCHT ACHTERAANMM 100 100 100 100 100 100 100 100
@ ROOKUITGANG mm 150 150 150 150 150 150 150 150
VERBRUIK(min - max) kg/h 2,1 1,7-4,2 41 1,7-4,2 2,1 1,7-4,2 4.1 1,7-4,2
INHOUD RESERVOIR kg - 45 - 45 - 45 B 45
LENGTE HOUTBLOKKEN (max) 30-35 - 30-35 - 30-35 - 30-35 -
T ROOKGAS** °C 151 176 189 176 151 176 189 176
MINIMALE TREK Pa 10 12 12 12 10 12 12 12
CO (13% O,)* mg/m?* 808 117 1245 117 808 117 1245 117
VOLUME ROOKGASg/s 10,3 10 14,9 10 10,3 10 14,9 10
STOFEMISSIE(13% O2)* mg/m3 27 17 39 17 27 17 39 17
NOX (13% O,)* mg/m? 97 117 93 117 97 117 93 117
OGC (13% O,)* mg/m? 50 2 51 2 50 2 51 2
GEWICHT 245 245 245 245 245 245 245 245
Garantie verbrandingskamer***jaren*** ans 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5)
Energetische klasse* A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
PELLETS PELLETS
508 EM14785 5os EMN14785
CRTIFICATIONS EM 13229 FOOHET 1O 10RO 1618 K EN 13229
- e
15a B-VG &) \1\(/ (&) &n C€ | 1sapve |0 &) \iA(/ &) &n ce

*Waarden met betrekking tot nominaal vermogen (max)
** Gebaseerd op een schaal van G tot A ++
*** Zie garantieboekje voor meer informatie

Model in homologatie



WATER

PELLETS

DUKA I-DEA ANGOLO IDRO I-DEA FRONTALE IDRO
16 kW 19 kW 17kW 17kW
17,4 20 18,3 18,3
16,2 19 17 17
6,1 6,1 5 5
14.8 17,1 14,5 14,5
94,2-937 94,2-92.6 94,5-93,5 94,5-93,5
50 50 60 6
100 100 80 80
1,34-3,62 1,34-4,28 10-38 1,0-38
30 30 27 27
118 135,9 126 126
8 8 11 11
171 156 130 130
10,02 11,72 10,7 10,7
19.8 14 11 115
98 95 125 125
3 3 8 8
239 239 165 165
2(5) 2(5) 2(5) 2(5)
A+ A+ A+ A+
E N -I 4?35 I-DEA ANGOLO, FRONTALE, QUADRA 17 kW
EM14785 15a B-VG [ Y-
® W
(i) /. (&)
g ce 2 2 & & o«

52
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SYNTHESIS MODULAR 68
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SYNTHESIS MODULAR 80
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REVENDEUR AGREE:

JOLLY-MEC CAMINETTI SpA
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 0358359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it
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